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1 INLEIDING 

 

Aelmans Bouwadvies heeft, in verband met een bestemmingswijziging, aan NIPA milieutechniek b.v. 

te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 

5740 op de locatie De Gijzel 30 te Helvoirt.  

 

NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2015 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is NIPA 

milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de werkzaam-

heid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:  

 
▪ 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen 

▪ 2002 – Het nemen van grondwatermonsters 

▪ 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

▪ 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 
NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 

conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 
De contactpersoon van de opdrachtgever is . De werkzaamheden bij NIPA milieu-

techniek b.v. zijn gecoördineerd door . 

 



 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek N222437.005/KVV/5 

Gijzel 30 te Helvoirt, sectie D, nummer 5380 

2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie betreft de locatie De Gijzel 30 te Helvoirt (gemeente Vught) en staat kadastraal 

bekend als gemeente Helvoirt, sectie D, nummer 5380. De locatie heeft een oppervlakte van circa 

9.050 m².  

Op het perceel is een verhuurbedrijf voor machines 

ten behoeve van rail en infra gevestigd. De voorma-

lige agrarische activiteiten zijn volledig gestopt. De 

mestsilo is inmiddels gesloopt, op het te slopen ge-

bouw E liggen asbestverdachte dakplaten.  

 

Op het onverharde deel is recent een laag gebroken 

puin aangebracht. Voor aanvang van het veldwerk is 

een kopie van het kwaliteitscertificaat van het opge-

brachte materiaal overlegd. Deze is opgenomen in 

bijlage 8. 

 

 

De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is 

opgenomen als bijlage 3. 

2.2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de 

NEN 5725. In bijlage 8 zijn de relevante kopieën vanuit het vooronderzoek opgenomen. 

2.2.1 Omgeving 

De locatie ligt ten westen van Helvoirt in het buitengebied, de directe omgeving van de locatie bestaat 

uit: 

− Noordzijde: grasland, spoorbaan 

− Oostzijde: woonperceel 

− Zuidzijde: agrarische percelen 

− Westzijde: agrarische percelen 

2.2.2 Bodemgebruik 

De locatie is sinds begin vorige eeuw in gebruik genomen, uit informatie van de BAG stamt de eerste 

bebouwing (woonhuis) uit 1900. Op de locatie heeft hierna agrarische bedrijvigheid plaatsgevonden, 
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vanaf de jaren 80 is naast het bedrijf begonnen met loonwerk en grondverzet. Daarnaast werd gestart 

met de ontwikkeling van speciale machines voor de railinfra. Gezien het succes hiervan is de agrarische 

bedrijvigheid inmiddels gestopt en zal het terrein worden ingericht op de bedrijvigheid en van machi-

neverhuur. Verschillende opstallen worden gesloopt, hiervoor in de plaats zal een grotere loods wor-

den gebouwd.  

 

  
2018      1997 

  
1967       1956 (bron: topotijdreis.nl) 

 

Voor zover bekend hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die een mogelijke bodemverontreini-

ging hebben veroorzaakt. In de omgevingsrapportage en in voorgaande onderzoeken blijkt dat er op 

locatie een of twee bovengrondse (diesel) tanks aanwezig zijn (geweest).  

2.2.3 Bodemkwaliteitskaart 

Uit de bodemkwaliteitskaart van de regio Noordoost-Brabant blijkt dat de onderzoekslocatie is gelegen 

in de zone Overig (landbouw / natuur). Op basis van de statistische parameters wordt verwacht dat de  

boven- en ondergrond voldoen aan de Achtergrondwaarde.  

2.2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Op de locatie zijn een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd.  

- In 2010 is door Agro milieu met kenmerk 121844 een verkennend bodemonderzoek uitge-

voerd, op het bebouwde deel. Er werden licht verhoogde gehalten aan minerale olie in de 

bodem gemeten. In het grondwater werden licht verhoogde waarden aan barium en nikkel 

gemeten. In 2011 is door Agro milieu in navolging van bovenstaande onderzoek, een aanvul-

lend bodemonderzoek uitgevoerd met kenmerk 125042. Hier werden geen verontreinigingen 

aangetoond.  
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- In 2015 is door TerraMilieu met kenmerk Tm2015.266 een verkennend bodemonderzoek uit-

gevoerd, op het onbebouwde deel (vanaf achter de mestsilo). In de grond werden licht ver-

hoogde gehalten aan nikkel, kobalt en PAK gemeten. In het grondwater werd een matige 

waarde aan nikkel gemeten, daarnaast werden licht verhoogde waarden aan barium, cad-

mium en koper gemeten. De peilbuis is hierop opnieuw bemonsterd, uit deze analyseresulta-

ten bleek de waarde aan nikkel boven de interventiewaarde aanwezig. Zware metalen komen 

van nature voor in Noord-Brabant. De waardes worden, bij het ontbreken van een bron, hier-

aan gerelateerd. 

 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn een aantal tanksaneringen bekend. Op het adres van De 

Gijzel 32 zijn in 1991 twee HBO-tanks gesaneerd. 

2.2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemopbouw en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwater-

kaart van Nederland (kaartbladen Centrale Slenk 45 west en 45 oost) en de Provinciale Overzichten 

Win- en Productiemiddelen (VEWIN). Uit deze rapporten zijn de volgende regionale gegevens samen-

gevat. 

 

De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Vught. De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 3 meter +NAP. 

Plaatselijk kan de bodemopbouw afwijken van onderstaande gegevens. 

 

De in het Holoceen gevormde deklaag, behorende tot de Nuenen Groep, bestaat uit (zandige) klei, 

veen en lemig zand en heeft een dikte van circa 25 meter. Onder deze slecht doorlatende deklaag 

bevind zich het eerste watervoerend pakket bestaande uit de fijn- tot grofzandige formaties van 

Kreftenheije en Sterksel. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van circa 60 meter. De schei-

dende laag tussen het eerste en tweede watervoerend pakket bestaat uit kleien en slibhoudende af-

zettingen van de formaties van Kedichem en Tegelen over een dikte van circa 35 meter. De bovenste 

helft van het tweede watervoerend pakket bestaat voornamelijk uit grove zanden behorende tot de 

formaties van Tegelen en Maassluis. Het onderste deel heeft dezelfde samenstelling en behoort tot de 

formaties van Tegelen, Oosterhout en Breda. De bovenste en onderste helft worden van elkaar ge-

scheiden door (zandige) kleien (Belfeld klei). Bovenstaande gegevens zijn samengevat in tabel 1. 
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Tabel 1: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

Pakket  Diepte (m -mv) Samenstelling Parameters 

(Holocene) deklaag  
(Nuenen groep) 

0 - 25 klei, veen en lemig zand Variabel  

1e watervoerend pakket 
(Formaties van Kreften-
heije en Sterksel)  

25 - 85 fijn zand tot uiterst grove 
(grindhoudende) zanden 

kD = 3.100 m²/d 

1e scheidende laag 
(Formatie van Kedichem en 
Tegelen) 

85 - 120 kleien en slibhoudende afzet-
tingen 

uitgaan van door-latingsweerstan-
den van duizenden dagen, 
zeer slecht doorlatend 

2e  watervoerend pakket A 
(Formatie van Tegelen en 
Maassluis) 
 
2e watervoerend pakket B 
(Formatie van Tegelen, 
Oosterhout en Breda) 

120 - 135 (bo-
venste deel) 
 
 
150 - ?  
(onderste deel) 

uiterste fijn tot matig grove 
(grindhoudende) zanden 
uiterste fijn tot matig grove 
(grindhoudende) zanden met 
enkele kleilagen 

kD = 1.100 m²/d 
 
 
slecht doorlatend 

scheidende laag tussen bo-
venste en onderste deel 
van het 2e watervoerend 
pakket (Formatie van Tege-
len) 

135 - 150 voornamelijk kleien  
(Belfeld klei) 

slecht doorlatend 

 

De algemene stroming van het grondwater is noordwestelijk. Dit stromingspatroon wordt bepaald 

door de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant. De stromingsrich-

ting van het freatisch grondwater kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van oppervlaktewate-

ren. Deze gegevens zijn samengevat in tabel 2. 

 

Tabel 2: Grondwaterstromingsparameters 

Geohydrologische eenheid Stromingsrichting k (m/d) I (m-m) v (m/j) Grondwaterstand 

deklaag Noordwest/ variabel n.b. n.b. n.b. variabel 

1e watervoerend-pakket noordwest + 50 + 1/3000 + 18 2,0 +NAP 

k = doorlatendheid         i = verhang         v = horizontale stroomsnelheid 

2.3 Doelstelling 

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is, waar-

door sprake kan zijn van beperkingen of belemmeringen ten aanzien van het huidige of toekomstige 

gebruik van het terrein. 

2.4 Hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie beschouwd 

kan worden als niet verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging. 

 

De eventuele drupzone is verdacht op de aanwezigheid van asbest.  
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3 UITGEVOERD BODEMONDERZOEK 

3.1 Algemeen 

Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 9.050 m² zijn conform de NEN 5740 

volgens de strategie voor een onverdachte locatie met betrekking tot de aanwezigheid van bodemver-

ontreiniging de volgende boringen verricht: 

 

• 14 boringen tot 0,5 meter -mv (03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15 t/m 19) 

• 4 boringen tot 2,0 meter -mv (07, 09, 14 en 20) 

• 2 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (01 en 02) 

 

Drie boven- en twee ondergrondmengmonsters zijn geanalyseerd op de parameters van het standaard 

pakket voor grond vanuit de NEN 5740. Voor de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden 

zijn van de mengmonsters tevens de percentages aan lutum en organisch stof bepaald. Het grondwa-

termonster is geanalyseerd op het standaard pakket voor grondwater vanuit de NEN 5740. 

 

Drupzone: asbestonderzoek conform NEN 5707 

Het onderzoek is beperkt tot de bodemzone waar vezelmateriaal aanwezig kan zijn door uitspoeling 

vanuit verweerde asbesthoudende dakplaten. In de meeste gevallen is de directe verdachte bodem-

laag circa 1 m vanaf de dakrand tot 0,5 cm-mv. De afzonderlijke afwateringszones worden als separate 

deellocaties onderzocht. Tijdens de veldinspectie is aan de westzijde van gebouw E is een drupzone 

aangetroffen.   

 

in de drupzone is een proefsleuf van 2,0 x 0,3 meter tot 0,05 meter-mv gegraven en bemonsterd. Er is 

1 monster geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest in de fijne fractie, daarnaast is de grond ge-

analyseerd op de aanwezigheid van PCB. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen en proefsleuf, het plaatsen van de 

peilbuizen, het bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van 

de grond- en grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de rele-

vante NPR- en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij Milieuhygi-

enisch Bodemonderzoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. Alle boringen 

zijn op 21 en 28 juli 2023 met handkracht uitgevoerd. Het grondwater is op 28 juli 2023 bemonsterd. 

De troebelheid (NTU), pH en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld bepaald. 
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De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door  en  onder certifi-

caat VB-002.  

3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad 

voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar 

bijlage 5.  
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4 WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

 

De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 

gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde en zijn vastgelegd in respectievelijk de Regeling 

bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. De achtergrondwaarden zijn landelijk vastge-

steld en worden in het Besluit bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:  

 

Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen 

voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-

ontreinigingsbronnen. 

 
In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de achter-

grondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde verhoogde 

achtergrondwaarde aan. Bij hergebruik van vrijkomende grond binnen de bodemkwaliteitskaart dient 

het verkennend bodemonderzoek als aanvullend bewijsmiddel/voorinformatie beschouwd te worden, 

maar kan niet als een erkend bewijsmiddel dienen. De bodemkwaliteitskaart vormt het erkende be-

wijsmiddel conform de Regeling bodemkwaliteit. 

 

Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaar-

den voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. De streefwaarden geven 

het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid 

geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.  

 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het 

grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van 

een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemid-

delde gehalte van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde. 

 
In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang 

en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront-

reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient beke-

ken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden. 
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Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten en 

de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de aan-

leiding en doelstelling van het onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming van 

de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk deel 

hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitge-

voerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.  

 

De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 

organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden voor 

de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De gestandaardiseerde 

meetwaarden zijn bepaald met behulp van BoToVa. De gestandaardiseerde meetwaarden en de toet-

sing aan de achtergrond- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.  

 

Bij de interpretatie van de toetsingsresultaten is uitgegaan van de BodemIndex (BI). De BodemIndex 

heeft geen wettelijk kader en heeft slechts de functie van hulpmiddel bij de interpretaties van de toet-

singsresultaten. De Tussenwaarde heeft eveneens geen wettelijk kader, maar wordt veelal toegepast 

als een signaalwaarde om tot aanvullend onderzoek over te gaan. 

 

BodemIndex (BI) = (gestandaardiseerde meetwaarde - AW) / (IW - AW) 

AW = achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 

IW = interventiewaarde 

BodemIndex < 0: gestandaardiseerde meetwaarde < AW 

BodemIndex = 0: gestandaardiseerde meetwaarde = AW 

0 < BodemIndex < 0,5: gestandaardiseerde meetwaarde >  AW maar < Tussenwaarde 

BodemIndex = 0,5: gestandaardiseerde meetwaarde = Tussenwaarde 

0,5 < BodemIndex < 1: gestandaardiseerde meetwaarde > Tussenwaarde maar < IW 

BodemIndex = 1,0: gestandaardiseerde meetwaarde = IW 

BodemIndex > 1: gestandaardiseerde meetwaarde > IW 

 

De BodemIndex per analyseresultaat is eveneens weergegeven in de tabellen in bijlage 6. 
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5 RESULTATEN 

5.1 Zintuiglijke waarnemingen 

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem is vanaf maaiveld of on-

derzijde puinlaag tot een diepte variërend van circa 0,0 tot 1,0 meter –mv, opgebouwd uit zand. Hier-

onder is de bodem circa 1,5 meter opgebouwd uit leem, waarna de bodem tot 3,50 meter -m weer uit 

zand bestaat.  

 

Op een deel van de locatie was recent een puinlaag aangebracht, deze begint aan de straatkant en 

loopt tot  het eerst onverharde deel van de locatie (circa 8 meter vanaf de straat). De halfverharding 

wordt omringt door beton banden. Van dit puin is het productcertificaat overlegd, de asbestverdacht-

heid is hiermee ontkracht. Aan de noordzijde van het terrein lag een depot grond, dit is afkomstig van 

het egaliseren van het terrein m.b.t. tot het aanbrengen van de puinlaag. Er zullen in de toekomst nog 

verder grondwerkzaamheden plaatsvinden en aangegeven is dat de grond hoogst waarschijnlijk op 

locatie wordt toegepast er is daarom geen verder onderzoek op uitgevoerd. De verharding tussen de 

bebouwing bestond voornamelijk uit klinkers en beton.  

Van de eerder genoemde bovengrondse tanks is er 1 aangetroffen, deze staat in gebouw E en was niet 

meer in gebruik. De andere tank is niet aangetroffen. Er zijn geen zintuigelijke waarnemingen gedaan 

welke duiden op een (voormalige tank) of verontreinigingen die door de aanwezigheid van de tanks 

veroorzaakt zouden kunnen zijn. Aan dit zelfde gebouw is een drupzone aangetroffen, het asbestver-

dachte dak had geen dakgoot en het maaiveld hieronder was (deels) onverhard.  

 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk bijzonderheden waargenomen die op een moge-

lijke bodemverontreiniging duiden. Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. De bij-

mengingen zijn per boring opgenomen in tabel 3.  

 

Tabel 3: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

02 3,70 0,30 - 1,00 Zand sterk baksteen 

03 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 

07 2,00 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteen 

11 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 

13 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteen 

15 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 

16 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteen, zwak puin 

17 0,50 0,15 - 0,50 Zand matig baksteen 

18 0,50 0,15 - 0,50 Zand matig baksteen 

20 2,00 0,00 - 0,30 Zand matig baksteen 

 

De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van 

circa 2,30 meter –mv.  
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5.2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse- 

en toetsingsresultaten zijn samengevat in de tabellen 4 en 5. 

 

Tabel 4: Toetsingsresultaten grond met bodemindex 
monster deel-

mon-
sters 

traject  
m-mv 

bijmengingen >achtergrondwaarde >interventiewaarde 

MM01 02  
02  

0,30 - 0,50 
0,50 - 1,00 

Sterk baksteen PCB (som 7) (-) 
Minerale olie (0,13) 
Zink  (0,01) 

- 

MM02 05  
06  

0,40 - 0,90 
0,40 - 0,90 

- - - 

MM03 07  
09  
14  
20  

0,50 - 1,00 
1,00 - 1,50 
0,70 - 1,00 
0,50 - 1,00 

- - - 

MM04 11  
16  

0,00 - 0,50 
0,00 - 0,50 

Puin, baksteen Zink  (0,03) - 

MM05 17  
18  
20  

0,15 - 0,50 
0,15 - 0,50 
0,00 - 0,30 

Matig baksteen Kwik  (-) - 

 

Tabel 5: Toetsingsresultaten grondwater met bodemindex 
mon-
ster 

filterstel-
ling 
m-mv 

pH Ec in 
µS/cm 

troebel-
heid (NTU) 

>streefwaarde >interventiewaarde 

01-1 2,90 - 3,90 6,6 774 3,33 Barium  (0,12) - 

02-1 2,70 - 3,70 6,5 460 5,96 Cadmium  (0,01) 
Barium  (0,05) 

- 

* De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale waarden.  
**Verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 10 NTU heeft. Een troebelheid hoger dan 
10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie van de analyseresultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan 
leiden tot een overschatting van organische parameters en zware metalen.  
  



 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek N222437.005/KVV/15 

Gijzel 30 te Helvoirt, sectie D, nummer 5380 

5.3 Interpretatie 

Grond 

In de grondmengmonsters waarin zintuigelijk baksteen en / of puin is aangetoond (MM01, MM04 en 

MM05) zijn licht verhoogde gehalten aan zink, kwik, PCB en/ of minerale olie gemeten. De licht ver-

hoogde gehalten zouden hieraan gerelateerd kunnen worden. In de overige mengmonsters zijn geen 

verhoogde gehalten gemeten. 

 

Grondwater 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 01 en 02 is een licht verhoogd gehalte aan barium aange-

toond. Daarnaast is in peilbuis 02 een lichte verhoogde concentratie aan cadmium gemeten. Licht ver-

hoogde gehaltes aan barium en andere zware metalen kunnen van nature in het grondwater voorko-

men en duiden niet op een noemenswaardige verontreiniging. Omdat voor de aanwezigheid van het 

licht verhoogde gehalte in het grondwater geen antropogene bron/oorzaak gevonden is, wordt het 

niet als een verontreiniging beschouwd.  

 
Drupzone gebouw E 

In het grondmonster van de fijne fractie is geen asbest aangetoond. Er zijn tevens geen vezels kleiner 

dan 0,5 mm gemeten. het gehalte aan PCB in deze drupzone is niet boven de achtergrondwaarde  

gemeten. 



 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek N222437.005/KVV/16 

Gijzel 30 te Helvoirt, sectie D, nummer 5380 

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Gijzel 30 te Helvoirt, 

kadastraal bekend als gemeente Helvoirt, sectie D, nummer 5380, blijkt dat de bovengrond over het 

algemeen licht verontreinigd zijn met de onderzochte parameters. De ondergrond is niet verontreinigd 

en het grondwater bevat van nature verhoogde gehaltes aan zware metalen.  

 
Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, in principe verwor-

pen te worden. Er zijn licht verhoogde gehalten aangetoond aan zink, kwik, PCB en minerale olie in de 

bodem. En in het grondwater licht verhoogde waarde aan barium en cadmium. De gevolgde strategie 

is echter als voldoende te beschouwen.  

 
Eventueel vrijkomende grond mag op de locatie worden hergebruikt. Indien grond van de locatie af-

gevoerd dient te worden, is de Regeling bodemkwaliteit van toepassing: 

- Op basis van dit rapport is de grond binnen het gebied van dezelfde bodemkwaliteitskaart her-

bruikbaar; 

- Vrijkomende grond die elders wordt hergebruikt, dient voorafgaand aan de toepassing als een 

partij gekeurd te worden conform het BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001; 

- Afvoer van de vrijkomende grond naar een erkende grondbank of verwerker is op basis van dit 

rapport eveneens mogelijk. 

Voor de afvoer van de grond naar elders zal een aanvullend onderzoek naar het voorkomen van PFAS 

noodzakelijk kunnen zijn. 

 
Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de noodzaak 

tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 

 
Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-

stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek 

slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uitge-

voerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit 

onderzoek niet is aangetroffen. 
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Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023107917/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13760652 MM01 02 (30-50) 02 (50-100)

020536112167 1 30  50 21-Jul-2023

020536112144 2 50  100 21-Jul-2023

 13760653 MM02 05 (40-90) 06 (40-90)

050536112125 1 40  90 21-Jul-2023

060536112122 1 40  90 21-Jul-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023107917/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023107917/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzic       
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Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023110521/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13769201 MM03 07 (50-100) 09 (100-150) 14 (70-100) 20 (50-1 00)

090536112326 4 100  150 28-Jul-2023

070536112335 2 50  100 28-Jul-2023

140536111917 3 70  100 28-Jul-2023

200536111882 3 50  100 28-Jul-2023

 13769202 MM04 11 (0-50) 16 (0-50)

110536112329 1 0  50 28-Jul-2023

160536112338 1 0  50 28-Jul-2023

 13769203 MM05 17 (15-50) 18 (15-50) 20 (0-30)

200536111909 1 0  30 28-Jul-2023

180536112342 1 15  50 28-Jul-2023

170536111914 1 15  50 28-Jul-2023
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023110521/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzic       

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13769169 01-1-1 01 (290-390)

010680720231 1 290  390 28-Jul-2023

010680720232 2 290  390 28-Jul-2023

010801121441 3 290  390 28-Jul-2023

 13769170 02-1-1 02 (270-370)

020680720225 1 270  370 28-Jul-2023

020680720226 2 270  370 28-Jul-2023

020801121345 3 270  370 28-Jul-2023
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023110510/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de t         

staan vermeld in ons overzic       
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Gijzel 30 te Helvoirt

1

1/1

N222437

Analysecertificaat

04-Aug-2023/11:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-Jul-2023

2023110522/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Aug-2023

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

82.7% (m/m)Droge stof (Extern)
1)

9924gDroge massa aangeleverd monster
1)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
1)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)

0.7mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)

0.4mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)

0.4mg/kg dsAmfibool bovengrens

Overig onderzoek(externe bron)
2)

12.0kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

0.0mgAsbest (som)
2)

<0.4mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.4mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)

<0.4mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 SL01-MASL01 SL01 (0-5)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving  

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

 

 

VA
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13769204 SL01-MASL01 SL01 (0-5)

SL011845946MG MASL01 0  5 28-Jul-2023
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

Overig onderzoek(externe bron)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.
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Monstercode : 7835936
Uw referentie : SL01-MASL01 SL01 (0-5)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/07/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.N.
Analysedatum : 03-08-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12000 g
Droge massa aangeleverde monster : 9924 g
Percentage droogrest : 82,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 9184,8 94,3 10,2 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 149,0 1,5 35,7 23,96 0 0,0
1-2 mm 128,5 1,3 58,1 45,21 0 0,0
2-4 mm 128,5 1,3 128,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 54,8 0,6 54,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 58,2 0,6 58,2 100,00 0 0,0
>20 mm 38,3 0,4 38,3 100,00 0 0,0
Totaal 9742,1 100,0 383,8 0 0,0

asbest totaal serpent jn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
B jzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amf bool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderl jke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amf boolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amf bool asbest. De weergegeven
resultaten z jn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1591669
Uw project omschrijving : 2023110522-N222437
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XWHT-DFLU-YKWR-MIDU Ref.: 1591669_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1591669
Uw project omschrijving : 2023110522-N222437
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XWHT-DFLU-YKWR-MIDU Ref.: 1591669_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7835936 SL01-MASL01 SL01 (0-5) SL01 0-.05 1845946MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1591669
Uw project omschrijving : 2023110522-N222437
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XWHT-DFLU-YKWR-MIDU Ref.: 1591669_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2
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Projectcode : 1591669
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13769205 SL01-1 SL01 (0-5)

SL010536111930 1 0  5 28-Jul-2023
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.
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Inleiding
Dit betreŌ een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan
de locaƟe op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met
behulp van het bodeminformaƟesysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in
Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse
tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uiƩreksel hiervan.

 

Welke informaƟe bevat het bodeminformaƟesysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij
bodemrapporten bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransacƟes en het
behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de
bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informaƟe aanwezig

Indien er in het bis geen informaƟe over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd
worden dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een
volledig verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid
worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te
nemen met een SIKB BRL 2000 gecerƟficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd
zijn door een gecerƟficeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling
genomen.

 

LocaƟes met historisch bodembedreigende acƟviteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de
locaƟes met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn aŅomsƟg
uit oude bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden
van de Kamer van Koophandel. Deze historische informaƟe zegt iets over het vermoeden van
bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze locaƟes zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van
locaƟes met de meest verdachte bodembedreigende acƟviteiten en waar nog niet eerder
bodemonderzoek heeŌ plaatsgevonden, heeŌ inmiddels oriënterend bodemonderzoek
plaatsgevonden.
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Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn
ingevoerd, is met behulp van soŌware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe
omgeving hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze
informaƟe aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

InformaƟe over de milieukwaliteit op de locaƟe:

Overzicht locaƟegegevens
Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende acƟviteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde
perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informaƟe aanwezig is,
dan wordt deze getoond onder het hoofdstuk:“InformaƟe over de milieukwaliteit in de directe
omgeving van de locaƟe”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locaƟegegevens, de
historische bodembedreigende acƟviteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

ToelichƟng bij informaƟe over de bodemkwaliteit op de locaƟe

Overzicht locaƟegegevens
Onder deze paragraaf worden de locaƟegegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn.
Onder de locaƟegegevens worden ook de status van de bodemlocaƟe, eventuele
verontreinigingen en de vervolgacƟe aangeven.

Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locaƟe zijn
uitgevoerd weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en
resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende acƟviteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende acƟviteiten getoond zoals deze
in het bis bekend zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.

InformaƟe over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locaƟe
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Idem als informaƟe over de bodemkwaliteit op de locaƟe maar dan binnen een straal van 25
meter rond de locaƟe.
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De informaƟe die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een
inschaƫng van de situaƟe. Aangezien de informaƟe is gebaseerd op onderzoeken die in het
verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de
actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord –
Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de prakƟjk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in dit
rapport is vermeld. Wij aƩenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomsƟg eigenaar
of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeŌ als
het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van
ondergrondse brandstoŌanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen
voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

 

De informaƟe uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een
vergunningaanvraag dient elke situaƟe opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeŌ
er op een locaƟe eerder  bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de
gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informaƟe kan verouderd zijn, ook kan
er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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ToelichƟng
ToelichƟng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in relaƟe tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsituaƟe. Op basis van hiervan wordt een locaƟe beoordeeld. Hieronder volgt een
opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informaƟe is de locaƟe niet
verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
ErnsƟg: PotenƟeel ernsƟg. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernsƟge
verontreiniging.
Een locaƟe wordt ook als Pot. ErnsƟg gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende
handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De locaƟe is dan als het
ware verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: PotenƟeel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernsƟge
verontreiniging risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locaƟe wel verontreinigd is
maar er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet ErnsƟg: Er is geen sprake van een ernsƟge bodemverontreiniging.
ErnsƟg, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat
sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater.
Er zijn geen gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
ErnsƟg, urgenƟe c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke
verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgenƟe
(risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
ErnsƟg en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een
beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond
en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de
volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

 

Indien er op een locaƟe een geval van ernsƟge bodemverontreiniging is aangetroffen is de
provincie bevoegd gezag. De provincie zal aĬankelijk van de situaƟe een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locaƟe) worden de
vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (acƟviteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige
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bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evaluaƟerapport (naar aanleiding van
een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: RespecƟevelijk het uitvoeren van een
(aanvullend) Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een
Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater
worden ontdaan van de verontreinigende componenten.
Uitvoeren Ɵjdelijke beveiliging: Het plaatsen van Ɵjdelijke sanerende maatregelen met als
doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de
verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluaƟe: De resultaten (hoeveelheid verwijderde
grond, terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren acƟeve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichƟngen die
door de provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding
plaatsvindt. Ook deze acƟviteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
RegistraƟe restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard
en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente.
Bij het kadaster wordt een aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en
uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende
acƟviteiten. De locaƟe is bijvoorbeeld aŅomsƟg uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locaƟe te
bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een
bodembedreigende acƟviteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest
of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeŌ geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
BOOT of indicaƟef onderzoek: Een beperkt onderzoek geeŌ geen uitsluitsel over de
algemene bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locaƟe is een analyƟsch bodemonderzoek
verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen
verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele
verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicaƟef
bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN =verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
NulsituaƟe onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de
bodem (verder)verontreinigd heeŌ wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien
later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de
eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vesƟging van
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bedrijven op een locaƟe die potenƟeel bodembedreigende acƟviteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te
stellen of zich bij een ondergrondse brandstoŌank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de grooƩe van de verontreiniging en het vaststellen van
de ernst en de urgenƟe (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmaƟge beschrijving van de
saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
SaneringsevaluaƟe uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
aanleiding van een sanering.

 

 

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van leƩers en symbolen. De combinaƟe
hiervan geeŌ aan of de bodem verontreinigd is of niet. De leƩers hebben de volgende betekenis
(conform de Wet bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = IntervenƟewaarde

 

In feite geven de leƩers een concentraƟeniveau aan dat iets zegt over de aard van de
verontreiniging en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van
nature in de bodem aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de
waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één
of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van
een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een maƟge bodemverontreiniging.
Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek.
IntervenƟewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (intervenƟes) noodzakelijk zijn. Als van
één of meerdere stoffen de intervenƟewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico"e;s voor de
volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de
urgenƟe c.q. spoedeisendheid van het geval.
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Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie
werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse
Tanks), tegenwoordig het AcƟviteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde  gesaneerde
ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschriŌen zoals keuringen en monitoring. Oude
buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (KeuringsinsƟtuut
voor WaterleidingsarƟkelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld
met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog
niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in
grond en grondwater is dan verplicht.

 

Pagina 16 van 16 - 04-04-2022

 




