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0. Samenvatting.
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Door MILON bv te Schijndel is in opdracht van de heer J. Verkuylen, na-
mens Bureau Verkuylen BV te 's-Hertogenbosch, een verkennend bodem-
onderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie is gelegen op bedrijventerrein
Kettingweg/Laagstraat te Vught. Het onderzoek is uitgevoerd in verband
met de herontwikkeling van en de bouwplannen op de locatie, met als lei-
draad het onderzoeksprotocol NEN 5740. Hieronder zijn de onderzoeksre-
sultaten samengevat.

Vooronderzoek en strategie
De onderzoekslocatie maakt deel ult van bedrijventerrein Ketting-
weg/Laagstraat, ten zuiden van de kern van Vught. De locatie betreft een
puinpad met bermstroken. De oppervlakte beslaat circa 1.200 m2. Op basis
van het vooronderzoek wordt ter plaatse van de onderzoekslocatie geen
bodemverontreiniging verwacht. Daarom is de locatie conform NEN 5740
onderzocht als 'onverdachte locatie'.

Grond
Ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich een puinpad met dikte
variërend van 0,20 tot 0,35 m. In de bodem zijn plaatselijk bijmengingen
met puin en slakken aangetroffen. Er is geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen. Analytisch zijn plaatselijk licht verhoogde concentraties ko-
balt, lood, zink en PAK aangetroffen, die vermoedelijk verband houden met
de aangetroffen bodemvreemde materialen. De overige onderzochte para-
meters zijn in geen van de mengmonsters in verhoogde concentraties aan-
getroffen.

Grondwater
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden
waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging van het grond-
water. Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties bari-
um en molybdeen aangetroffen, vermoedelijk als gevolg van verhoogde
achtergrondwaarden. De overige onderzochte parameters zijn niet in ver-
hoogde concentraties aangetroffen.

Conclusie en aanbevelingen
Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit van
de onderzoekslocatie. Wat betreft de milieuhygiënische bodemkwaliteit be-
staat er ons inziens geen belemmering voor het huidige en toekomstige
gebruik van de locatie.

Vervolgonderzoek naar de licht verhoogde concentraties wordt niet zinvol
geacht.

De kwaliteit van de grond kan bij afvoer beperkingen opleveren ten aan-
zien van hergebruik, omdat dan veelal andere normen gelden. Voor het el-
ders toepassen van de grond gelden de regels zoals die zijn vastgelegd in
het Besluit bodemkwaliteit.
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1. Inleiding.

1.1. Opdrachtverlening.

Op 19 mei 2010 heeft MILON bv te Schijndel schriftelijk opdracht gekregen
van de heer J. Verkuylen, namens Bureau Verkuylen BV te 's-Hertogen-
bosch, voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. De on-
derzoekslocatie is gelegen op bedrijventerrein Kettingweg/Laagstraat te
Vught. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden met als leidraad het on-
derzoeksprotocol NEN 5740.

1.2. Aanleiding.

MILON
Huygensweg 24
5482 TG Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-mail info'd!milon.nl
Internet www.milon.nl

De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek
wordt gevormd door de voorgenomen herontwikkeling van en de bouw-
plannen op de locatie.

1.3. Doel.

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de algehele mi-
lieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater.

1.4. Betrouwbaarheid.

experts in bodem, ruimte en milieu

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 "Veldwerk
bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", versie 3.2a, d.d. 13 maart 2007.
MILON bv is gecertificeerd volgens dit procescertificaat.

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van
de onderzoekslocatie en financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever.

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de
daarvoor opgestelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opge-
merkt dat een bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij
een relatief gering aantal boringen en analyses worden uitgevoerd. Daarom
kan niet geheel uitgesloten worden dat er op de locatie een verontreiniging
aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. MILON bv acht zich
niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) scha-
de.
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2. Vooronderzoek.

2.1. Algemeen.
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Voor de uitvoering van het vooronderzoek is gebruik gemaakt van de NEN
5725 (strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en
nader onderzoek). Ten behoeve van het vooronderzoek is archiefmateriaal
bij de gemeente Vught opgevraagd. In de hierna volgende paragrafen wor-
den de resultaten hiervan besproken.

2.2. Locatiegegevens en gebruik.

De onderzoekslocatie maakt deel uit van bedrijventerrein Ketting-
weg/Laagstraat, ten zuiden van de kern van Vught. De locatie betreft een
puinpad met bermstroken met een oppervlakte van circa 1.200 m2, direct
ten noorden van een bedrijfspand aan de Lagedwarsstraat 6 te Vught.
Kadastraal maakt de locatie deel uit van het perceel bekend gemeente
Vught, sectie D, nummer 4492 (ged.). De regionale ligging van de onder-
zoekslocatie is weergegeven op de topografische overzichtskaart in bijlage
1. Voor een indruk van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de situa-
tietekening in bijlage 2.

2.3. Historisch gebruik.

Volgens de Grote Historische topografische Atlas van Noord-Brabant had de
onderzoekslocatie omstreeks 1900 een functie als bouwland die omgeven
was door hagen. Het gebied heette destijds de 'Vlasmeer'. Op de locatie
was geen bebouwing aanwezig. In de directe omgeving stonden enkele
boerderijen. Nabij was een moerasachtige plek. Voor zover bekend is de
onderzoekslocatie tot op heden onbebouwd geweest. Over de oorsprong
van het puinpad is niets bekend. Het terrein dat direct noordelijk aan de
onderzoekslocatie grenst heeft in het verleden dienst gedaan voor de op-
slag van grond, zand en klinkers.

2.4. Toekomstig gebruik.

De onderzoekslocatie wordt herontwikkeld waarbij het bedrijfspand aan de
Lagedwarsstraat 6 wordt uitgebreid tot op de huidige onderzoeklocatie.
Over het toekomstige gebruik is verder niets bekend.

2.5. Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken.

Onderzoekslocatie
Naar opgave van de gemeente Vught is op onderhavige locatie niet eerder
bodemonderzoek uitgevoerd.
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Directe omgeving
Direct te noorden van de locatie is in 2001 een verkennend bodemonder-
zoek uitgevoerd (MILON bv, kenmerk 21197, d.d. 3 april 2001). Zintuiglijk
zijn hierbij geen bijzonderheden waargenomen die duiden op bodemver-
ontreiniging. Analytisch zijn in de bovengrond licht verhoogde concentra-
ties lood, PAK en EOX aangetroffen. In de ondergrond zijn geen verhoogde
concentraties aangetroffen en in het grondwater is een licht verhoogde
concentratie chroom aangetroffen. Vervolgonderzoek werd niet noodzake-
lijk geacht.

Deze zelfde locatie is in 2007 wederom milieukundig onderzocht (MILON
bv, kenmerk 27702, d.d. 30 november 2007). Zintuiglijk zijn hierbij plaat-
selijk lichte tot matige bijmengingen met puinresten waargenomen. Analy-
tisch zijn in de bovengrond licht verhoogde concentraties PAK aangetroffen.
In de ondergrond zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen en in het
grondwater zijn licht verhoogde concentraties chroom en zink aangetroffen.
Vervolgonderzoek naar de verhoogde concentraties werd niet noodzakelijk
geacht.

Naar opgave van de gemeente Vught is ter plaatse van het perceel aan De
Ketting 1 een verontreiniging aangetoond met minerale olie. De exacte lo-
catie, aard en omvang van de bodemverontreiniging is echter onbekend.
De verontreiniging is echter gesaneerd en inmiddels is er een vloeistofdich-
te vloer aangelegd.

2.6. Bodemopbouw en geohydrologie.

Het onderzoeksterrein heeft een globale hoogteligging van circa 5 m+NAP.
De gegevens van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens
zijn verkregen uit de TNO-grondwaterkaart (centrale slenk). De bodemop-
bouw is als volgt:

Deklaag
Vanaf maaiveld tot circa 25 - 30 m-mv is een deklaag aanwezig van matig
fijn tot matig grof zand met plaatselijk leemlagen (Nuenen-groep).

Eerste watervoerende pakket
Onder deze deklaag tot circa 55 m-mv bevindt zich het eerste watervoe-
rende pakket dat voornamelijk uit matig fijn tot uiterst grof zand bestaat
(formatie van Veghel, Sterksel).

Grondwater
De stromingsrichting van het grondwater is noordwestelijk gericht. Op de
zuidoostelijke zijde van het perceel waarvan de onderzoekslocatie deel
uitmaakt is een sloot aanwezig. Volgens opgave van de provincie Noord-
Brabant ligt het onderzoeksgebied niet in een grondwaterbeschermingsge-
bied. Het aanwezig zijn van ongeregistreerde onttrekkingen (bijvoorbeeld
beregeningsputten) is niet bekend en wordt derhalve niet uitgesloten.
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2.7. Conclusie en hypothese.

'onverdachte locatiei.

MILON
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Op basis van het vooronderzoek hebben op de onderzoekslocatie voor zo-
ver bekend geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. De resul-
taten van de eerder uitgevoerd bodemonderzoeken geven ook een aanlei-
ding op de huidige onderzoekslocatie noemenswaardige bodemverontreini-
ging te verwachten. Er wordt dan ook geen bodemverontreiniging ver-
wacht. Daarom kan conform NEN 5740 uitgegaan worden van een zoge-
naamde onverdachte locatie en is de volgende hypothese opgesteld:

(Bij vele bodemonderzoeken in de provincie Noord-Brabant is vastgesteld
dat licht tot en met ernstig verhoogde concentraties van enkele zware me-
talen in het grondwater niet uitzonderlijk zijn.)
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3. Onderzoeksstrategie.

3.1. Algemeen.

Op basis van het vooronderzoek wordt het bodemonderzoek uitgevoerd
met als leidraad het onderzoeksprotocol NEN 5740, onderzoeksstrategie
voor een onverdachte locatie (ONV). Afhankelijk van de oppervlakte zijn de
volgende aspecten aangegeven:
• het monsternemingspatroon;
• de diepte van de boringen en de te bemonsteren lagen;
• het aantal boringen en de te nemen grond- en grondwatermonsters;
• het aantal te analyseren monsters en het gebruik van mengmonsters;
• de te analyseren stoffen.

De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 1.200 m2.

3.2. Monsternamestrategie.

MILON experts in bodem, ruimte en milieu

Huygenswey 24
5482 113 Schijodel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-mail infoWnilon.nl
Internet www.milon.nl

Op basis van de hierboven weergegeven oppervlakte dienen de volgende
werkzaamheden verricht te worden:
• het plaatsen van 6 handboringen tot 0,5 m-mv;
• het plaatsen van 1 handboring tot de grondwaterstand (minimaal 1,0 m-

mv of maximaal 2,0 m-mv);
• het plaatsen van 1 peilbuis waarvan de onderkant van de filterstelling tot

een diepte van circa 1,5 m-grondwaterstand wordt geplaatst.

De overige werkzaamheden bestaan uit de volgende activiteiten:
• het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en bemonsteren van de grond per

bodemlaag of per 0,5 meter of zintuiglijk gelijkwaardige laag;
• het afpompen van de peilbuis (bij plaatsing en voorafgaand aan de mon-

stername);
• het bepalen van de grondwaterstand, zuurgraad en geleiding van het

grondwater;
• het filtreren van het grondwater door een filter van 0,45 pm, ten behoe-

ve van de analyse van zware metalen;
• het bemonsteren van het grondwater (1 week na plaatsing van de peil-

buis).

3.3. Analysestrategie.

Van de genomen grondmonsters wordt 1 mengmonster samengesteld van
de bovengrond en 1 mengmonster van de ondergrond. De grondmengmon-
sters worden geanalyseerd op een standaardpakket voor grond (bestaande
uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink,
som-PAK's, som-PCB's, minerale olie, lutum en organische stof).

De bepaling van het gehalte aan lutum en organische stof kan, conform de
NEN 5740, achterwege blijven als voor toepassing van de bodemtypecor-
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rectie wordt gerekend met de laagste percentages lutum en organische stof
(op voorwaarde dat op basis van de veldwaarnemingen de laagste percen-
tages verwacht worden).

Het grondwater wordt geanalyseerd op een standaardpakket voor grond-
water (bestaande uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-
deen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige aromatische en vluchtige geha-
logeneerde koolwaterstoffen).

De monsters worden ter analyse aangeboden aan Eurofins Analytico B.V. te
Barneveld. Eurofins Analytico is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geac-
crediteerd ISO/IEC 17025 en erkend door het Ministerie van VROM voor de
'Analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek' (AS3000) en voor de 'Analyse
van bouwstoffen' (APO4).



181992
2010 MILON

4. Uitvoering bodemonderzoek.

4.1. Veldwerkzaamheden.
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Op 1 juni 2010 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer T. Lo-
effen, Kwalibo-erkend monsternemer en medewerker van MILON bv. Tij-
dens het veldwerk is eerst een inspectie van het terrein uitgevoerd. Hierbij
zijn geen bijzonderheden opgemerkt die op een mogelijke bodemverontrei-
niging duiden. Vervolgens zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• het plaatsen van 6 handboringen tot een diepte van maximaal 1,0 m-

mv;
• het plaatsen van 1 handboring tot een diepte van 1,7 m-mv;
• het plaatsen van 1 peilbuis waarvan de onderkant van de filterstelling op

een diepte 3,1 m-mv is geplaatst;
• het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond

per 0,5 meter of gelijkwaardige laag;
• het afpompen van de peilbuis na plaatsing.
Opgemerkt wordt dat in verband met zintuiglijk waargenomen puin- en
slakdeeltjes enkele boringen dieper geplaatst zijn dan aangegeven in de
onderzoekstrategie.

Op 8 juni 2010 heeft de bemonstering van het grondwater plaatsgevonden,
uitgevoerd door de heer 3. van Hout, Kwalibo-erkend monsternemer en
medewerker van MILON bv. Hierbij zijn de volgende werkzaamheden uit-
gevoerd:
• het bepalen van de grondwaterstand;
• het afpompen van de peilbuis, waarbij gelijktijdig de zuurgraad en gelei-

ding van het grondwater zijn gemeten;
• het bemonsteren van het grondwater.

De grond- en grondwatermonsters zijn ter analyse aangeboden aan Euro-
fins Analytico B.V. te Barneveld. Ten behoeve van de analyse van zware
metalen is het grondwater tijdens de grondwaterbemonstering gefiltreerd
middels een 0,45 pm filter.

4.2. Zintuiglijke waarnemingen.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich een puinpad met dikte
variërend van 0,20 tot 0,35 m. In de bodem zijn plaatselijk bijmengingen
met puin en slakken aangetroffen. Verder zijn zintuiglijk geen bijzonderhe-
den waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging van de bo-
dem. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Voor meer infor-
matie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt
verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. In tabel 1 zijn de resul-
taten van de uitgevoerde veldmetingen tijdens de grondwaterbemonstering
weergegeven.
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peilbuis grondwaterstand
(m-mv)

zuurgraad
(pH)

elektrische geleidbaar-
heid (pS/cm)

zintuiglijke
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Tabel 1: Veldmetingen en zintuigliike waarnemingen.
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- : geen bijzonderheden waargenomen.

De gemeten waarden zijn als normaal te beschouwen voor de waargeno-
men bodemopbouw en de ligging van de locatie.

4.3. Monstersamenstelling.

Door de zintuiglijk waargenomen bodemvreemde materialen is in overleg
met de opdrachtgever besloten een extra mengmonster te analyseren van
de bodemlaag direct onder de puinverharding. Ten behoeve van de chemi-
sche analyses zijn daarmee van de genomen grondmonsters van de boven-
grond (tot max. 0,85 m-mv) 2 mengmonsters samengesteld. Van de geno-
men grondmonsters van de ondergrond (tot 1,3 m-mv) is 1 mengmonster
samengesteld. De mengmonsters zijn in het laboratorium samengesteld uit
een aantal separate, in het veld genomen, grondmonsters.

Bij de codering van de deelmonsters in paragraaf 5.2 is het eerste cijfer
(voor de punt) het nummer van de boring en het tweede cijfer (na de
punt) het dieptetraject dat bemonsterd is.
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concentratieniveau beiekenis_

,

weergave in
-tabellen .

<A-waarde of
<S-waarde

Niet verontreinigd (schoon).
-Het concentratieniveau van alle parameters is lager

dan of gelijk aan de achtergrond- of streefwaarde.

>A-waarde of
>S-waarde en
<T-waarde

Licht verontreinkid.

>A of >SHet concentratieniveau van ééri of meer parameters is
hoger dan de achtergrond- of streefwaarde en lager
dan of gelijk aan de tussenwaarde.

>T-waarde en
<1-waarde

Matig verontreinigd.

>T
Het concentratieniveau van dén of meer parameters is
hoger dan de tussenwaarde maar lager dan of gelijk
aan de interventiewaarde.

>I-waarde
Ernstia verontreiniad.

>IHet concentratieniveau van één of meer parameters is
hoger dan de interventiewaarde.

181992 MILON

5. Interpretatie en toetsing.

5.1. Wijze van beoordeling en toetsing.

experts in bodem, ruirnte en milieu

Huygensweg 24
5482 16 Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53
FRidil infONnilon.nl
Internet www.milon.nl

De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grond en
het grondwater geschiedt op basis van respectievelijk het Besluit en de Re-
geling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2009. In deze be-
leidstukken wordt onderscheid gemaakt in verschillende toetsingsniveaus:
• het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bo-

demkwaliteit waarbij geen noemenswaardige risico's bestaan voor het
ecosysteem en er geen sprake is van belasting door lokale verontreini-
gingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld door de ach-
terq rondwaarde (A), voor grondwater door de streefwaarde (S);

• het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of
dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die
de bodem heeft voor mens, dier en plant. Getalsmatig wordt dit voor
zowel grond als grondwater ingevuld door de interventiewaarde (I).

Op basis van deze twee toetsingsniveaus is een derde niveau afgeleid:
• het toetsingsniveau dat aangeeft of nader onderzoek wenselijk dan wel

noodzakelijk is. Getalsmatig wordt dit voor zowel grond als grondwater
ingevuld door de tussenwaarde (T). Voor grond wordt deze waarde ge-
vormd door de helft van de som van de achtergrond- en interventie-
waarde. Voor grondwater wordt deze waarde gevormd door de helft van
de som van de streef- en interventiewaarde.

In tabel 2 is weergeven wat deze toetsingsniveaus voor de grond en het
grondwater betekenen en hoe deze worden weergeven in de toetsingsta-
bellen.

Tabel 2: Toetsingsniveaus en weergave in tabellen.

De achtergrond-, tussen- en interventiewaarde voor de grond zijn gerela-
teerd aan het lutum- en/of organischestofgehalte van de bodem.

Pagina 13 van 16



Tabel 3: Toetsing van de analyseresultaten (grona).

monster-
code

.grondmonster(s) ,traject
(m-mv)

toetsing van de analyseresultaten

verhoogde parameters toetsing

mml 1.1+2.1 0,0-0,6 kobalt, lood, zink, PAK >A

mm2 4.2+6.2+7.2 0,2-0,85 lood >A

mm3 1.3+2.2 0,6-1,3 lood, PAK >A

peilbuis ‘
_.

'filtertraject
(m-mv) _

toetsing van de analyseresultaten
_

verhoogde parameters toetsing

1 2,1-3,1 barium, molybdeen >S

181992
2010 MILON

5.2. Toetsing van de analyseresultaten.

Tabel 4: T oetsino van de analyseresultaten (grondwater).

>S: de concentratle Is hoger dan de streefwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde.
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experts in bodein, ruimte en milieu

ttuygensweg 24
5482 16 Schijndel
lelefoon 073 - 547 72 53
E-mail infO)milon.n1
Internet wedurnilon.n1

Momenteel wordt er onderzoek verricht naar de (natuurlijke) verschijnings-
vorm van barium in de Nederlandse bodem. Totdat de normstelling hierop
aangepast is, worden er voor barium in de grond geen toetsingsnormen
gehanteerd. In situaties waarbij duidelijk is dat het om een antropogene
bodemverontreiniging gaat, worden deze echter wel gehanteerd.

De toetsing van de analyseresultaten voor de (boven- en onder)grond en
het grondwater is weergegeven in bijlage 4. Een samenvatting van de toet-
sing is weergegeven in tabel 3 en 4. In deze tabellen zijn uitsluitend de
verhoogde parameters weergegeven. De analysecertificaten zijn opgeno-
men in bijlage 5.

>A: de concentratie is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde.

In mengmonster mml zijn licht verhoogde concentraties kobalt, lood, zink
en PAK aangetroffen. In mengmonsters mm2 is een licht verhoogde con-
centratie lood aangetroffen. In mengmonsters mm3 zijn licht verhoogde
concentraties lood en PAK aangetroffen. De overige onderzochte parame-
ters zijn in geen van de mengmonsters in verhoogde concentraties aange-
troffen.

In het grondwater van peilbuis 1 zijn licht verhoogde concentraties barium
en molybdeen aangetroffen. De overige onderzochte parameters zijn niet
in verhoogde concentraties aangetroffen.
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6. Bespreking resultaten.

6.1. Grond.

MILON experts in bodem, ruimte en milieu

Huygensweg 24
5482 TG Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-mail infogmilon.nl
Internet viww.milon.nl

Ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich een puinpad met dikte
variërend van 0,20 tot 0,35 m. In de bodem zijn plaatselijk bijmengingen
met puin en slakken aangetroffen. Verder zijn zintuiglijk geen bijzonderhe-
den waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging van de bo-
dem. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch zijn
plaatselijk licht verhoogde concentraties kobalt, lood, zink en PAK aange-
troffen. Deze verhoogde concentraties houden waarschijnlijk verband met
de aangetroffen bodemvreemde materialen, die mogelijk afkomstig zijn
van (de aanleg van) de puinverharding. Ook bij de eerder uitgevoerde on-
derzoek ten noorden van de huidige locatie zijn licht verhoogde concentra-
ties lood en PAK aangetroffen. De concentraties bevinden zich echter onder
de tussenwaarde, waardoor nader onderzoek niet noodzakelijk wordt ge-
acht.

6.2. Grondwater.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden
waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging van het grond-
water. Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties bari-
um en molybdeen aangetroffen. De overige onderzochte parameters zijn
niet in verhoogde concentraties aangetroffen.

Barium en molybdeen zijn zware metalen die als spoorelementen van natu-
re in het grondwater voorkomen. Voor de lichte verhogingen ten opzichte
van de streefwaarde is geen eenduidige verklaring voorhanden. Omdat ba-
rium en molybdeen in de (onder)grond niet verhoogd zijn gemeten. en
geen locatiespecifieke bron kan worden aangewezen, wordt het waarschijn-
lijk geacht dat het hier verhoogde achtergrondconcentraties betreft. Bij ve-
le bodemonderzoeken op onverdachte locaties zijn namelijk eveneens van
nature verhoogde zwaremetalenconcentraties aangetroffen. Zink is boven-
dien ook bij de eerder uitgevoerde onderzoeken ten noorden van de huidi-
ge locatie in licht verhoogde concentratie aangetroffen. Molybdeen zat des-
tijds nog niet in het standaard-analysepakket. De concentraties bevinden
zich onder de tussenwaarde, waardoor nader onderzoek niet noodzakelijk
wordt geacht.

6.3. Hypothese.

Door de licht verhoogde concentraties van enkele parameters in de grond
en het grondwater dient de opgestelde hypothese 'onverdachte locatie'
verworpen te worden.
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7. Conclusies en aanbevelingen.

7.1. Conclusies.

MILON experts in bodem, ruimte en milieu

Iluygenmeg 24
5482 TG Schijndel
leIefoon 073 - 547 72 53

Internet www.rnilon.n1

Grond
Ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich een puinpad met dikte
variërend van 0,20 tot 0,35 m. In de bodem zijn plaatselijk bijmengingen
met puin en slakken aangetroffen. Er is geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen. Analytisch zijn plaatselijk licht verhoogde concentraties ko-
balt, lood, zink en PAK aangetroffen, die vermoedelijk verband houden met
de aangetroffen bodemvreemde materialen. De overige onderzochte para-
meters zijn in geen van de mengmonsters in verhoogde concentraties aan-
getroffen.

Grondwater
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden
waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging van het grond-
water. Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties bari-
um en molybdeen aangetroffen, vermoedelijk als gevolg van verhoogde
achtergrondwaarden. De overige onderzochte parameters zijn niet in ver-
hoogde concentraties aangetroffen.

Conclusie
Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit van
de onderzoekslocatie. Wat betreft de milieuhygiënische bodemkwaliteit be-
staat er ons inziens geen belemmering voor de voorgenomen herontwikke-
ling van en de bouwplannen op de locatie.

7.2. Aanbevelingen.

Vervolgonderzoek naar de licht verhoogde concentraties in de grond en in
het grondwater wordt niet zinvol geacht.

De kwaliteit van de grond kan bij afvoer beperkingen opleveren ten aan-
zien van hergebruik, omdat dan veelal andere normen gelden. Voor het el-
ders toepassen van de grond gelden de regels zoals die zijn vastgelegd in
het Besluit bodemkwaliteit.
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Legenda (conform NEN 5104)
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Grind, siltIg

GrInd, zwak zandlg

Grind, matig zandig

GrInd, sterk zandlg

Grind, uiterst zandig

Zand, kleiig

Zand, zwak slilig

Zand, matIg sillig

Zand, sterk slItig

Zand, ulterst sIltIg

Veen, mlneraalarm

Veen, zwak klerig

Veen, sterk klerig

Veen. zwak zandig

1 1 Veen, sterk zandlg

MILON

klel geur

leem

overige toevoegingen

r o
o

Klet, zwak sillig

Klel, matig slItIg

Klel, sterk sillIg

Klel, uiterst slItIg

Klel, zwak zandIg

Klel, matig zandig

Klel, sterk zandlg

Leern, zwak zandig

Leern, sterk zandig

zwak humeus

mallg humeus

sterk hurneus

zwak grindig

matIg grindlg

sterk grindig

experts in bodem, ruimte en milieu

Fluygensweg
5482 TG Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-mail infomilon.n1
Internet www.milon.n1

O geen geur

▪ zwakke geur

▪ mat1ge geur

• sterke geur

• ulterste geur

olie
• geen olie.water reactle

• rwakke olle.water reactle

matIge olle.water reactle

▪ sterke olie.water reactie

• ulterste olle.water reactle
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1
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Boring 01
Datum: 01-06-2010

Projectnaam:
Plaats:
Projectcode:
Projectlelder:
Veldwerkcoördlnator:
Pagina:

0
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Boring 03
Datum: 01-06-2010
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Kettingweg
Vught
20101489
Tijs van Wegberg
Twan Loeffen
1 van 2

•

•

-so

-so
Zand, matig lijn, sterk
humeus, zwak slitig, zwak
puinhoudend, matig• slakhoudend, donkerbruln

-130

-120

-230

-310

-so

Zand, matig fijn, sterk
humeus, mattg siltig,
donkerbruln

Zand, matig tijn, sterk
humeus, zwak sttig, zwak
pulnhoudend, neutraalbruin

Zand, matig fijn, sterk
humeus, zwak siltig, zwak
pulnhoudend, neutraalbruin

Zand, mattg fijn, matig sntig,
Ochtbruin

Zand, matig fijn, matig siltig,
ficht grijsbruin

Zand, matig fijn, matig
humeus, zwak slitig,
donkerbruln

Zand, mattg fijn, zwak
humeus, matig sttig, neutraal

-70 grijsbruln

Boring 02
Datum: 01-06-2010

Boring 04
Datum: 01-06-2010

-50

-100

experts in bodem, ruimte en milieu

Huygensweg 24
5482 TG Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53

E-mall infogmilonml
Internet www.milon.nI
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•

-so

-120

-170

•

Zand, matig 11ln, zwak Sittig,
• zwak humeus, mattg

puinhoudend

-70

-103

zand, matig fijn, zwak
humeus, zwak siltig, resten
puln, neutraalbruin

Zand, matig fijn, matig
humeus, zwak siitig, matig
slakhoudend, resten kolen,
donker grijsbruln

Zand, matig fijn, zwak
humeus, matig
donkerbruin

Zand, matig fijn, mattg
fichtbruin

volledlg pu1n

Zand, matig fijn, zwak sildg,
neutraal grijsbruln

Zand, matig fijn, zwak slItig,
neutraalbrutn
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Projectcode:
Projectleider:
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Kettingweg
Vught
20101489
Tijs van Wegberg
Twan Loeffen
2 van 2

•

•

-50
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Zand, matig fijn, matig
humeus, zwak slitig, donker
grijsbruln

volledig puin

Zand, matig fijn, zwak slItig,
zwak pulnhoudend, licht
grijsbruln
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volledig puln

-20

-60

-100

-50

Zand, matig filn, zwak
zwak pulnhoudend, licht
grijsbruin

Zand, matig fijn, matig
neutraalgeel

Zand, matig fijn, matig
humeus, zwak siltig, donker
grijsbruln
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Projectnummer 20101489
Projectnaam Kettingweg
Datum monstername 01-06-2010
Monsternemer Twan Loeffen
Certif icaatnummer 2010084388

Analyse Eenheid

Bodemtypecorrectie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)

Legenda

Niet aangetoond
Aangenomen ‘vaarde, niet geanalyseerd
<= Achtergrondwaarde
> Achtergrondwaarde
> Tussenwaarde
> Interventiewaarde

* *

* * *

MILON

1111711

4
1,5

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (rn/m) 88,9
Organische stof % (m/m) ds 4
Gloeirest % (m/m) ds 95,9
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 1,5

experts in bodern, ruirnte en milieu

Huygensweg 24
5482 TG Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-mail info@milon.nl
Infernet www.rnilon.nl

A T I

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 27
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,26 - 0,38 4,3 8,2
Kobalt (Co) mg/kg ds 8 ,6  * 4,3 29 54
Koper (Cu) mg/kg ds 14  - 21 60 98
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,086 - 0,11 13 25
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1 ,5  - 1,5 96 190
Nikkel (Ni) Eng/kg ds <3 ,0  - 12 23 34
Lood (Pb) mg/kg ds 140 * 33 190 350
Zink (Zn) mg/kg ds 74  * 62 190 320

Minerale olie
Minerale olle (C10-C12) mg/kg ds --
Minerate olle (C12-C16) mg/kg ds --
Minerafe olle (C16-C21) mg/kg ds --
Minerale olle (C21-C30) mg/kg ds --
Minerale olle (C30-C35) mg/kg ds --
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds --
Minerale olle totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 76 1000 2000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010
PCB 52 mg/kg ds <0,0010
PCB 101 mg/kg ds <0,0010
PCB 118 mg/kg ds <0,0010
PCB 138 mg/kg ds <0,0010
PCB 153 mg/kg ds <0,0010
PCB 180 mg/kg ds <0,0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,008 0,2 0,4

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen Eng/kg ds <0,050
Fenanthreen mg/kg ds 0,13
Anthraceen mg/kg ds <0,050
Fluorantheen mg/kg ds 0,55
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,46
Chryseen mg/kg ds 0,53
Benzo(k)f luorantheen mg/kg ds 0,21
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,5
Benzo(ghl)peryleen mg/kg ds 0,38
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,37
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 3 ,2  * 1,5 21 40
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Projectnummer 20101489
Projectnaam Kettingweg
Datum monstername 01-06-2010
Monsternemer Twan Loeffen
Certif icaatnummer 2010084388

Analyse Eenheid

Bodemtypecorrectie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)

Legenda

Nlet aangetoond
Aangenomen waarde, niet geanalyseerd
<= Achtergrondwaarde
> Achtergrondwaarde
> Tussenwaarde
> Interventiewaarde

* *

* * *

MILON

mrn2

2,6
1,2

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 91,2
Organische stof % (m/m) ds 2,6
Gloeirest % (m/m) ds 97,3
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 1,2

experts in bodem, ruimte en milieu

Huygenwieg 24
5482 TG Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-rnail infornilon.n1
Internet wwamilon.n1

A T

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 21
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,17 - 0,36 4,1 7,8
Kobalt (Co) mg/kg ds <4 ,0  - 4,3 29 54
Koper (Cu) rng/kg ds 6  - 20 57 94
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 - 0,1 13 25
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1 ,5  - 1,5 96 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 3,6 - 12 23 34
Lood (Pb) mg/kg ds 34  * 32 190 340
Zink (Zn) mg/kg ds 28  - 60 190 310

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds --
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds --
Minerate olle (C16-C21) mg/kg ds --
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds --
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds --
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 49 670 1300

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010
PCB 52 mg/kg ds <0,0010
PCB 101 mg/kg ds <0,0010
PCB 118 mg/kg ds <0,0010
PCB 138 rng/kg ds <0,0010
PCB 153 rng/kg ds <0,0010
PCB 180 mg/kg ds <0,0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,0052 0,13 0,26

PolycyclIsche AromatIsche Koolwaterstoffen, PAK
Naftateen mg/kg ds <0,050
Fenanthreen mg/kg ds 0,08
Anthraceen mg/kg ds <0,050
Fluorantheen mg/kg ds 0,23
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,083
Chryseen mg/kg ds 0,12
Benzo(k)f luorantheen mg/kg ds 0,083
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,17
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,1
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,085
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1 - 1,5 21 40
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Projectnummer 20101489
Projectnaam Kettingweg
Datum monstername 01-06-2010
Monsternemer Twan Loeffen
Certif icaatnummer 2010084388

MILON

Analyse Eenheid mm3 A T

Bodemtypecorrectie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)

Legenda

Niet aangetoond
Aangenomen waarde, niet geanalyseerd
<= Achtergrondwaarde
> Achtergrondwaarde
> Tussenwaarde
> Interventiewaarde

* *

* * *

8,3
1,9

Voorbehandeling
Cryogeen maIen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 80,3
Organische stof % (m/m) ds 8,3
Gloeirest % (m/m) ds 91,6
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 1,9

experts in bodem, ruimte en milieu

Huygensweg 24
5482 TG Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-mail info@milon.n1
Internet www.milon.n1

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 35
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,26 - 0,45 5,1 9,7
Kobalt (Co) mg/kg ds <4 ,0  - 4,3 29 54
Koper (Cu) mg/kg ds 20 - 24 67 110
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,1  - 0,11 13 26
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1 ,5  - 1,5 96 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,3  - 12 23 34
Lood (Pb) mg/kg ds 80 '. 35 210 380
Zink (Zn) mg/kg ds 63 - 68 210 350

Minerale olle
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds --
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds --
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds --
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds --
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 160 2200 4200

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010
PCB 52 mg/kg ds <0,0010
PCB 101 mg/kg ds <0,0010
PCB 118 mg/kg ds <0,0010
PCB 138 mg/kg ds <0,0010
PCB 153 mg/kg ds <0,0010
PCB 180 mg/kg ds <0,0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,017 0,42 0,83

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050
Fenarithreen mg/kg ds 0,47
Anthraceen mg/kg ds 0,16
Fluorantheen mg/kg ds 1
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,83
Chryseen mg/kg ds 0,72
Benzo(k)f luorantheen mg/kg ds 0,49
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,44
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,55
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 5,7  * 1,5 21 40
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Projectnummer 20101489
Projectnaam Kettingweg
Datum monstername 08-06-2010
Monsternemer lef van Hout
Certificaatnummer 2010087550

Analyse Eenheid Peilbuis 1 S T

Metalen
Barium (Ba) pg/I 120 * 50 340 630
Cadmium (Cd) pg/I <0,80 - 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) pg/I <5,0 - 20 60 100
Koper (Cu) pg/I <15 - 15 45 75
Kwik (Hg) Pg/I <0,050 - 0,05 0,17 0,3
Molybdeen (Mo) pg/I 6,4 * 5 150 300
Nikkel (Ni) pg/I <15 - 15 45 75
Lood (Pb) Pg/1 <15 - 15 45 75
Zink (Zn) pg/I <60 - 65 430 800

Vluchtige Arornatische Koolwaterstoffen
Benzeen pg/I <0,20 - 0,2 15 30
Tolueen pg/I <0,30 - 7 500 1000
Ethylbenzeen Pg/1 <0,30 - 4 77 150
o-Xyleen pg/I <0,10
m,p-Xyleen pg/I <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 Pg/1 0,21 - 0,2 35 70
BTEX (som) pg/I <1,1
Naftaleen Pg/1 <0,050 - 0,01 35 70
Styreen pg/I <0,30 - 6 150 300

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan pg/I <0,20 - 0,01 500 1000
Trichloormethaan pg/I <0,60 - 6 200 400
Tetrachloormethaan Pg/1 <0,10 - 0,01 5 10
Trichlooretheen pg/I <0,60 - 24 260 500
Tetrachlooretheen pg/1 <0,10 - 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan Pg/1 <0,60 - 7 450 900
1,2-Dichloorethaan Pg/1 <0,60 - 7 200 400
1,1,1-Trichloorethaan pg/I <0,10 - 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan pg/I <0,10 - 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen pg/I <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen pg/I <0,10
CKW (som) pg/1 <3,2
1,I-Dichlooretheen pg/1 <0 ,10  - 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/I 0,14  - 0,01 10 20
Vinylchloride pg/I <0 ,10  - 0,01 2,5 5
1,1-Dichloorpropaan pg/I <0,25
1,2-Dichloorpropaan pg/I <0 ,25
1,3-Dichloorpropaan Pg/I <0,25
Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/1 0,52  - 0,8 40 80
Tribroommethaan 14 1 <2 ,0  - 630

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) 1-10 --
Minerale olie (C12-C16) pg/I --
Minerale olie (C16-C21) pg/I --
Mlnerale olie (C21-C30) pg/I --
Minerale olie (C30-C35) pg/I --
Minerale olie (C35-C40) pg/1 --
Minerale olie totaal (C10-C40) 1.10/1 <100 - 50 330 600

Legenda

Niet aangetoond
<= Streefwaarde
> Streefwaarde
> Tussenwaarde
> Interyentiewaarde

* *

* * *

MILON experts in bodem, ruimte en milieu

Tiuygensweg 24
5482 TG Schijndel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-mail infmifynilon.n1
Internet www.milon.n1
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MILON bv
Tijs von Wegberg

Huygensweg 24
5482 TG SCHIJNDEL

Rnalvsecertificaat

Datum: 11-06-2010

Hierbij ontvongt u de resultoten von het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificootnummer 2010084388
Uw projectnummer 20101489
Uw projectnaam Kettingweg
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 03-06-2010

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Ronvullende informatie behorend bij dit onolysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties
Analysemethoden". Extra exemploren zijn verkrijgboar bij de ofdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken no datum ontvongst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken no
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters longer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk 1 week voor afloop van
de stondoordbewoorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen von
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Beworen tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aonleiding von dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en fidvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Anolytico B.V.

a i i a 1 y t i e ø

IofJ'

Ing.A. Veldhuizen
Loboratoriummonager

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMR0 54 85 74 456 Eurofins Anolytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertif iceerd door Lloyd's
3771 HB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. Rgil en erkend door het Vloonse Gewest (OVAH en Dep. LNE),
P.O. Box 459 E-moil info@onolytico.con HI.8043.14.883.B01 het Brusselse Gewest (8114), het Woolse Gewest (OGRHE-OWD)
3770 AL Borneyeld HL Site www.onolyti co. con 551( Ho. 09088623 en door de overheden von Fronkrijk en luxemburg (MEV).
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finalysecertificaat

Uw pro jectnummer 20101489 Certif icoatnummer 2010084388
Uw projectnoom Ketti ngweg Startdatum 04-06-2010
Uw ordernummer Rapportagedatum 11-06-2010/15:26
Dotum rnonstername 01-06-2010 Bijiage A,B,C,D
Monsternemer Twan Loeffen Pagina 1/2

Analyse Eenheid 1 2 3

Voorbehandeling
S Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
S Droge stof % (rn/rn) 88.9 80.3 91.2

S Organische sto f % (m/m) ds 4.0 8.3 2.6

S Gloeirest % (m/m) ds 95.9 91.6 97.3

S Korrelgroo tte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 1.5 1.9 1.2

Hetalen
S Barium (Ba) mg/kg ds 27 35 21

S Codmium (cd) mg/kg ds 0.26 0.26 <0.17

S Kobalt (Co) mg/kg ds 8.6 <4.0 <4.0

S Koper (Cu) mg/kg ds 14 20 6.0

S Kwik (Hg) rng/kg ds 0.086 0.100 <0.050

S Molybdeen (Mo) rng/kg cls <1.5 <1.5 <1.5

S Nikkel (Ni) mg/kg ds <3.0 7.3 3.6

S Lood (Pb) rng/kg ds 140 80 34

S Zink (in) mg/kg ds 74 63 28

Hinerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds -- __ - -

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds - - __ - -

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds -- __ --

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds - - -- --

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds - - -- - -

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds - - -- - -

S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 <38 <38

Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 rng/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 1) 0.0049 1) 0.0049 0

Polycyclische Aromatische Koolw aterstoffen, PAK

Nr. Monsteromschrijving
mml

2 mm3
3 mm2

Eurofins Anolytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Borneveld
P.O. Box 419
3770 AL Borneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
1-moil info@onoly tico.com
Site www.onolytico.com

ABN AHRO $4 85 74 456
VAT/BEW No.
ILL 8043.14.883.BOI
KvK Ho. 09088623

Q: door RvA geoccrediteerde verrichting
A: 6904 erkende verric hting

S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certif i coot mog uitsluitend in sijn geheel worden gereproduc eerd.

Analytico-nr.
5444015
5444016
5444017

Eurof i ns Anoly tic o B.V. i s ISO 9001:  2006 gecer ti f ic eerd door Lloy d's%ks.%

RQA en erkend door het Vloorase Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (13I14), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) TESTEN
en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV). RvA L010
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Anolysecerti fi coat

—

Uw pro jectnummer 20101489 Certif icoo tnummer 2010084388
Uw pro jectnaom Ketti ngweg sto rtdo tum 04-06-2010
Uw ordernummer Ropportagedatum 11-06-2010/15:26
Dotum monsternarne 01-06-2010 Bi jloge R,B,C,D
Monsternemer Twan Loeffen Pagina 2/2

Rnalyse Eenheid I. 2 3

S Nof to leen mg/kg ds <0.050 <0.050 2) <0.050

S Fenanthreen mg/kg ds 0.13 0.47 2) 0.080 2)

S Rnthroceen rng/kg ds <0.050 0.16 2) <0.050

S Fluorontheen rng/kg ds 0.55 1.0 2) 0.23 2)

S Benzo(o )onthroceen mg/kg ds 0.46 0.83 0.083 2)

S Chryseen rng/kg ds 0.53 0.72 0.12

S Benzo(k) f luo rontheen rng/kg ds 0.21 2) 0.49 2) 0.083

S Benzo(a)pyreen rng/kg ds 0.50 1.0 0.17

S Benzo(ghi)peryleen rng/kg ds 0.38 2) 0.44 2) 0.10 2)

S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.37 2) 0.55 2) 0.086

S PRK VROM (10) (foctor 0,7) rng/kg ds 3.2 5.7 1.0

Nr. Honsteromschrijving Rnalytico- nr.
1 mmi 5444015
2 mm3 5444016
3 mm2 5444017

.,,..ektStva, Q: door RvA geoccrediteerde verrichting Hkkoord
§" 11: PPO4 erkende verrichting Pr.coörd._viliiito 03 S: AS 3000 erkende verrichtingo- m C E
o ,,..-Eurofins Anolytico N.V. .é.:, c-,' Dit certif i coot mog uitsluitend in xijn geheel worden gereproduc eerd.

/)lbe he0

Gildeweg 44-46 Eel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AM110 54 OS 74 456 Eurofins Anolytico B.V. is 1SO 9001: 2008 gecertif iceerd door Lloyd's
3771 NEI Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 29 VAT/BEW No. RQA en erkend door het Vloarisse Gewest (OVAM en Dep. INE),
P.O. Box 409 E-moil info@onoly tico.con NL 8043.14.883.1101 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (OGRNE-OWD) TESTEN
3770 AL Borneveld NL Site www.onolytico.com KvX No. 09088623 en door  de overheden von Fronkrijk en Luxemburg (MEV). RvA 1010
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2010084388

Analytico -n Boornr Deelmonster Omschri jving Van Tot Barcode Monsteromschri jving

5444015 Oi i 1 o 50 0505461725 mmi
5444015 02 i i o 60 0505461712

5444016 02 2 2 60 90 0505461715 mm3
5444016 01 3 3 90 130 0505461718

5444017 04 2 2 20 40 0505461719 mm2
5444017 06 2 2 20 60 0505461720
5444017 07 2 2 35 85 0505461737

Eurofins Anolytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AHRO 54 8S 74 456
3771 NB Borneveld fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No.
P.O. Box 459 info@onolytico.con NL 8043.14.883.501
3770 AL Barneveld NI. Site www.onalytico.com KvK Ho. 09088623

Eurofins Anolytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's
RIZA en erkend door het Vloorase Gewest (OVAI4 en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest het Woolse Gewest (OGRNE-OWD)
en door de overheden von Frankrijk en luxemburg (HE'f).

Pagina 1/1



eurofins

Eurofins Anolytico B.V.

t i i a J y t i c o '

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2010084388

Opmerking 1)
De toetswaarde von de som is gelijk oan de sommotie von 0,7*RG

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AFIRO 54 85 74 456 Eurofins Anolytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertif iceerd door Lloyd's
3771 HB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vloovise Gewest (OVAH en Dep. (HE),
P.O. Box 459 E-Froil info@onolytico.con Nt 8043.54.883.1301 het Brusselse Gewest het Waolse Gewest (OGRNE-OWD)
3770 AL Borneveld NL Site www.onolyti co. con KvK No. 09058623 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (FIEv).

Pogino 1/1

Opmerking 2)
De confirmotie volt door motrix invloed niet binnen de kwaliteitseisen volgens NEN6977. De gerapporteerde gehaltes
zijn op basis von een golflengte(combinatie) bepoold.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2010084388

Analyse
Cryogeen molen AS3000
Droge stof
Organische sto f
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)
AES/ICP Barium (Bo)
RES/ICP Cadmium (Cd)
AES/ICP Cobolt (Co)
AES/ICP Koper (Cu)
AES/ICP Kwik (I-Ig)
AES/ICP Molybdeen (Mo)
RES/ICP Nikkel (Ni)
RES/ICP Lood (Pb)
AES/ICP Zink (Zn)
Minerole Olie (GC)
Polychloorbi fenylen (PCB)
PAK (VROM)

PAK som RS3000

Furofins Anolytico B.V.

Gilrieweg 44-46
3771 NO Borneveld

P.O. Box 459
3770 AL gorneveldIll

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-moil info@onalytico.con
Site www.onolytico.cora

Methode
W0106
W0104
W0109

OMArob W0173

W0423
W0423
W0423
W0423
W0423
W0423
W0423
W0423
W0423
W0202
W0266
W0301
W0301

Nadere info rmotie over de toegeposte onderzoeksmethoden alsmede een classi f icatie von de meetonzekerheid stoon
vermeld in ons overzicht "Specif icaties analysemethoden", versie juli  2009.

ABH ANRO 54 85 74 456
VAT/BTW Ho.
NL 8043.14.883.1301
KvK No, 09088623

Techniek
Voorbehandeling
Grovimetrie
Grovimetrie
Sedimentatie

ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS

ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
GC-FID
GC-MS
HPLC
HPLC

Ref erent iemetho de
Cf. AS3000
Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465
Cf. NEN 5754
Cf . pb 3010-4 en cf . NEN 5753
Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 172
Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 172
Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 172
Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 172
Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 1.72
Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 172
Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 172
Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 172
Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 172
Cf . pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
Cf . pb 3010-6 en cf. NEN 6977
Cf . pb 3010-6 en cf. NEN 6977

Eurofins Anolytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door tioyd's
RQR en erkend door het Vloomse Gewest (OVAH en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (8I11), het Woolse Gewest (DGRHE-OWD)
en door de overheden van Fronkrijk en Luxemburg (4FV).

Pogino  1/1

17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
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Analyse
Minerole Olie (GC) (Voorbehondeling)

Eurofins Anolytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Borneveld
P.O. Box 459
3770 Al Borneveldn

y t  i c o

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2010084388

Po g ina i / i

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwboarheid van de resultaten van onderstoande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyses overschreden.

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@onolytico.com
Site www.onalytico.com

ABN AMR0 54 85 74 456
VAT/BTW No.
NL 8043.14.883.B01
XvK No. 09088623

Analytico-nr.

5444015
5444016
5444017

Eurofins Analytico B.V. is 150 9001: 2008 gecertificeerd door Iloyd's
RIZA en erkend door het Vloomse Gewest (OVA14 en Dep. (iff),
het Brusselse Gewest (BIN), het Woolse Gewest (OGRNE-OWD)
en door de overheden yon Frankrijk en tuxemburg (NEV).
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AANSLAG

afwijkende periorje

voor parafering

acciA9q030Aqtalen

Aanslag: 035256

Debnr : 0092678

Milon BV
Huygensweg 24
5482 TG SCHIJNDEL

Wegens: Overig Publiekreehtelijk Legeskosten Bodeminformatie

Aanslagnummer Debiteumummer Boekjaar Dagtekening Te betalen voor

635256 0092678 2010 15-06-2010 06-07-2010

'
34 , 00 I

• )
—
Legeskosten
Bodeminformatie

Omsehrijving
Qude Baan 10

Bezwaren dienen schrinelijk binnen 6 weken na dagtekening van de kennisgeving te worden ingediend bij: Het hoofd van het burcau Algemene en
Juridische Belastingzaken, Postbus 12345, 5200 GZ, 's-Hertogenbosch.
Deze aanslag is vastgesteld door de heftingsambtenaar.
Betaalwijze : Per BNG banknummer 28.50.39.210 BTW-nummer : NL001709124B01
1BAN : NL49 BNGH 0285039210 B1C : BNGHNL.20 KvK-nummer : 17278704

op rekening 28.50.39.214
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van

,v
orkomtueepsyeyboging yan Thinimaal € 6,00 aanmaningskosten.
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Milon BV

Huygensweg 24
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Gemeente 's-Hertogenbosch

Postbus 12345 5200 GZ 's-Hertogenbosch

( a_010 1 Ll t9
r i f f ' s-Hertogenbosch
4%f:0

Prijs

Totaal exclusief
Totaal btw
Ontvangen

Totaal te betalen in EURO 34,00

Aanslagnummer: 035256
Te betalen voor: 06-07-2010

Gem.'s-Hertogenbosch Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch
Bezoekadres : Wolvenhoek 1

DMANGEN

Btw Bedrag
34,00

Debiteumummer: 0092678

formulier uitsluitend bestemd
voor betaling in euro's
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Acceptgiro B.V.
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MILON bv
T.a.v. Tijs van Wegbera
Fluygenswea 24
5482 TG SCHIJNDEL

finalvsecertificacit

Datum: 11-06-2010

Hierbij ontvangt u de resultaten von het novolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnurnmer 2010087550
Uw projectnurnmer 20101489
Uw projectnaarn Kettingweg
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 08-06-2010

Dit certificoot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Ranyullende informatie behorend bij dit analysecertificoat kunt U vinden in het overzicht "Specificoties
Flnalysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Rdvies.

De grondmonsters worden tot 6 weken no datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewoorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten von het langer beworen von
monsters verwijzen wij noar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U noor aanleiding van dit
analysecertificoot nog yragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Anolytico 8.Y.

etars allyt eco

Ing. R. Veldhuizen
Laboratoriummanager

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 FIBN ANRO 54 85 74 456 Eurofins Anolytico B.Y. is ISO 9001: 2008 gecertif iceerd door lloyd's
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/13TW Ho. RQA en erkend door het Vicialase Gewest (OVAli en Dep. 1111),
P.O. Box 459 E-rnoil info@anolytico.con NL 8043.14.883.1301 het Brusselse Gewest (8111), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 Rl. Borneveld 111 Site www.onolytico.com KOK No. 09088623 en doot de overheden von Fronkrijk en luxemburg (MEY).
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Analysecertificaat

Nr. Monsteromschrijving
Peilbuis

Eurofins Anolytico B.V.

—  a a a  a l y t c c)

Uw projectnummer 20101489 Certi f icaatnummer 2010087550
Uw projectnoom Ketti ngweg Startdatum 08-06-2010
Uw ordernurnmer Rapportagedatum 11-06-2010/16:21
Datum monstername 08-06-2010 Bijloge I1,C
Monsternemer Jef  von Hout Pogino 1 /2

Analyse Eenheid

Metalen
S Boriurn ( 5 0 pg/L 120

S Cadmium (Cd) pg/L <0.80

S Kobo lt (Co) pg/L <5.0

S Koper (Cu) pg/L <15

S Kwik (Hg) pg/L <0.050

S Molybdeen (Mo) pg/L 6.4

S Nikkel (Ni) P9/1 <15

S Lood (Pb) pg/L <15

S l i nk ( I n) pg/L <60

Vluchtige Aromatische Moolwaterstoffen
S Benzeen pg/L <0.20

S Tolueen pg/L <0.30

S Ethylbenzeen pg/L <0.30

S o-Xyleen pg/L <0.10

S rn, p-Xyleen pg/L <0.20

S Xylenen (som) focto r 0,7 pg/L 0.21

BTEX (som) pg/L <1.1

S Naf taleen pg/L <0.050

S Styreen pg/L <0.30

Vluchtige organische chloorkoolw aterstoffen
S Dichloormethoon pg/L <0.20

S Trichloormethaan pg/L <0.60

S Tetrachloormethaan pg/L <0.10

S Trichlooretheen P911 <0.60

S Tetrachlooretheen PD/L <0.10

S 1, i -Dichloorethoan pg/L <0.60

S 1,2-Di chloorethaan pg/L <0.60

S 1, 1, 1-Trichloo rethaan pg/L <0.10

S 1, i ,  2-Trichloorethaan pg/L <0.10

S cis 1,2-Dichlooretheen pg/I. <0.10

S trans 1, 2-Dichlooretheen pg/i . <0.10

CKW (som) pg/L <3.2

S 1, i -Di chlooretheen pg/L <0.10

S 1,2-Dichloorethenen (Som) facto r 0,7 pg/L 0.14

Q: door RvA geoccrediteerde verrichting
A: 111, 04 erkende verr ichting
51 AS 3000 erkende verrichting

Dit certif i coot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduc eerd.

Analytico-nr.
5454662

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN Al4R0 54 85 74 456 Eurofi ns Anoly ti co B.V.  i s ISO 9001: 2008 gec er ti f ic eerd door  Lloy d's%rks,s

3771 NB Borneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vloomse Gewest (OVAN en Dep. LILE),
P.O. Box 459 E-moil info@onolytico.com 141. 8043.14.883.801 het Brusselse Gewest (8I00, het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) TESTEN
3770 AL Borneveld NL Site www.onolytico.com lIK No. 09008623 en door de overheden von Fronkrijk en luxemburg (HEY). RvA L010
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Analysecertificaat

t 1 y t i c o

Uw projectnummer 20101489 Certi f icoatnumrner 2010087550
Uw projectnoom Kett ingweg Startdatum 08-06-2010
Uw ordernurnmer Ropportagedatum 11-06-2010 /16 :21
Datum monsternome 08-06-2010 Bi jlage fl,C
Monsternemer Jef von Hout Pagina 2/2

Rnalyse Eenheid i
S Vinylchlo ride P9/L <0.10

S i, 1-Dichloorpropaon pg/L <0.25

S 1,2-Dichloorpropoon pg/1 <0.25

$ 1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.25

S Dichloorproponen som facto r 0.7 pg/L 0.52

S Tribroommethaan pg/L <2.0

Ninerale olie
Minerale o lie (C10-c12) pg/L - -

Minerale o lie (c12-C16) pg/L - -

Minerale o lie (C16-C21) pg/L - -

Minerale o lie (C21-C30) pg/L - -

Minerale o lie (C30-C35) pg/L - -

Minerale o lie (C35-C40) pg/L - -

S Minerale o lie to taal (C10-C40) pg/L <100

Nr. I4onsteromschrijving
1 Peilbuis

Eurofins Anolytico B.V.

•  e

%

1144 t 1

LO

4 C)

' b e h e e ‘

Q: door RvA geoccrediteerde verrichting
A: APO4 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certi f ic oot roog uitsluitend in zi jn geheel worden gereproduc eerd.

Analytico-nr.
5454662

Akkoord
Ar.codrd.

Y D

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABH 81480 54 85 74 456 Eurofins Anolytico B.V. is ISO 9001: 2008 geceitificeerd door tloyd's
3771 88 Borneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTV? No. RQA en erkend door het Vloomse Gewest (OVASS en Dep. LHE),
P.O. Box 459 E-moil info@onalytico.com AL 8043.14.883.801 het Brusselse Gewest (8114), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) TESTEN
5770 AL Borneveld HL Site www.onolytico.com KvK No. 09088623 en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (NEV). RvA 1010
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Bijloge (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20 10 0 87 55 0

Analytico-n Boornr Deelmonster Omschrijving Van Tot Barcode Honsteromschrijving

5454662 1 0 0 0690921141 peilbuis i
5454662 2 0 0 0700523709

Eurofins nnolytico B.V.

Ci l de w e g 4 4 - 4 6 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMR0 54 85 74 456 Eurofins Anolytico B.V.  is ISO 9001: 2008 gecertif iceerd door tloyd's
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/B1W Ho. RQA en erkend door het Vioamse Gewest (OVAM en Dep. INE),
P.O. Box 459 E-mail info@onolytico.com HL 8043.14.883.1101 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (OGRNE-OWD)
3770 Al Borneveld Nt Site www.onolytico.com KvX No. 09088623 en door de overheden von Frankrijk en tuxemburg (MEV).
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eurofins
a . a l i a l y t i c c o

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2010087550

Analyse
ICP-MS Borium
ICP-MS Codmium
ICP-MS Kobalt (Co)

ICP-MS Koper
ICP-MS Kwik
ICP-MS Molybdeen (Mo)
ICP-MS Nikkel
ICP-MS Lood
ICP-MS li nk
Rromaten (BTEXN)
Xylenen som R53000

Styreen
VOCL (11)
CKW : 1,1 -Dichlooretheen
DiClEtheen som IIS3000
CKW : Vinylchloride
1,1-dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-dichloorpropaan
DiChlprop. som R5300
tribroommethoon
Minerale Olie (GC)

Nadere info rmatie over de toegeposte onderzoeksmethoden alsmede een classi f icatie von de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specif ico ties onalysemethoden", versie juli  2009.

Eurofins finolytico

Gildeweg 44-46
3771 NB Borneveld
P.O. Box 459
3770 AL Borneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E•moil info@onolytico.con
Site viww.onolytico.com

Methode Techniek
W0420 ICP-MS
W0420 ICP-MS
W0420 ICP-MS
W0420 ICP-MS
W0420 ICP-MS
W0420 ICP-MS
W0420 ICP-MS
W0420 ICP-MS
W0420 ICP-MS
W0254 HS-GC-MS
W0254 HS-GC-MS
W0254 HS-GC-MS
W0254 HS-GC-MS

H W0254 HS-GC-MS
W0254 HS-GC-MS
W0254 HS-GC-MS
W0254 HS-GC-MS
W0254 HS-GC-MS
W0254 HS-GC-MS
W0254 HS-GC-MS
W0254 HS-GC-MS
W0215 LVI-GC-FID

ABH AHRO 54 85 74 406
VAT/B7W No.
N1 8043.14.883.801
Kvi< No. 09088623

Referentiemethode
Cf . pb 3110-3 en cf . NEN-EN-ISO 17294-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cf. pb 3110 - 3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cf . pb 3110-3 en cf . NEN-EN-ISO 17294-2

Cf. pb 3110 - 3 en cf . NEN-EN-ISO 17294-2
Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680
Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680
Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680
Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680
Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680
Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680
Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680
Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680
Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680
Cf . pb 3110-5

Eurofins Analytico B.Y. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door tloyd's
RQA en erkend door het Yloor+se Gewest (OVAli en Dep. (NE),
het brusselse Gewest (BIN), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden von Frankrijk en tuxemburg (HEv).
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