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Projectcode: B17.6897
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B01
Datum: 06-11-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor-80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor
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Boring: B02
Datum: 06-11-2017

0

50

100

1

2

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
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Boring: B03
Datum: 06-11-2017
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Schep
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal geelbeige, Edelmanboor-80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor
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Boring: B04
Datum: 06-11-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen vliegas, sporen 
beton, sporen baksteen, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor-100



Projectcode: B17.6897
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B05
Datum: 06-11-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
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humeus, sporen grind, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Boring: B06
Datum: 06-11-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, 
neutraalbruin, Edelmanboor-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, sporen 
beton, sporen vliegas, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor
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Boring: PB07
Datum: 06-11-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor
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Boring: B08
Datum: 06-11-2017
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Schep
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen kolen, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-100



Projectcode: B17.6897
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B09
Datum: 06-11-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen vliegas, sporen 
beton, sporen baksteen, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor
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Boring: B10
Datum: 06-11-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor
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Boring: B11
Datum: 06-11-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor
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Boring: B12
Datum: 06-11-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor
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Projectcode: B17.6897
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B13
Datum: 06-11-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor
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Boring: B14
Datum: 06-11-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor
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Boring: B15
Datum: 06-11-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, sporen baksteen, sporen 
beton, sporen vliegas, 
donkerbruin, Edelmanboor

-70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor
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Boring: B16
Datum: 06-11-2017
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Schep-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200



Projectcode: B17.6897
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B17
Datum: 06-11-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor
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Boring: B18
Datum: 06-11-2017
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, 
Edelmanboor, Gestaakt op 
baksteen/ioude fundering
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Boring: B19
Datum: 06-11-2017
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
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humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Schimmel
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BOUV
Uw projectnummer : B17.6897
ALcontrol rapportnummer : 12656211, versienummer: 1

Rotterdam, 13-11-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B17.6897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M01 M01
002 Grond (AS3000) M06 M06
003 Grond (AS3000) MM02 MM02
004 Grond (AS3000) MM03 MM03
005 Grond (AS3000) MM04 MM04

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 90.5 89.4 95.1 90.1 92.0
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.2 1.5 1.8 3.5 3.5

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.3 3.4 1.5 2.5 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S <4 1) <4 4.9 <4 1) <4
barium mg/kgds S 38 1) 25 31 54 1) 46
cadmium mg/kgds S <0.2 1) <0.2 0.38 0.41 1) 0.42
chroom mg/kgds S <10 <10 <10 <10 <10
kobalt mg/kgds S 1.6 1) <1.5 1.9 1.7 1) 1.8
koper mg/kgds S 19 1) 12 69 30 1) 27
kwik mg/kgds S 0.21 0.12 0.28 0.33 0.38
lood mg/kgds S 60 1) 34 250 190 1) 120
molybdeen mg/kgds S <0.5 1) <0.5 <0.5 <0.5 1) <0.5
nikkel mg/kgds S 4.8 1) <3 4.2 5.0 1) 4.1
zink mg/kgds S 66 1) 21 240 120 1) 120

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02 <0.01 0.21 0.09 0.01
fenantreen mg/kgds S 0.05 0.01 2.7 1.3 0.21
antraceen mg/kgds S 0.02 <0.01 0.51 0.26 0.04
fluoranteen mg/kgds S 0.17 0.02 4.0 2.0 0.46
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.26 0.02 1.4 0.75 0.26
chryseen mg/kgds S 0.16 0.02 1.7 0.75 0.30
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.13 0.01 0.90 0.40 0.19
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.22 0.02 1.6 0.73 0.25
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.12 0.02 1.3 0.55 0.20
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.13 0.01 1.2 0.54 0.20
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.28 2) 0.144 2) 15.52 2) 7.37 2) 2.12 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 μg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 μg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 101 μg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 118 μg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 138 μg/kgds S <1 <1 <1 1.1 1.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M01 M01
002 Grond (AS3000) M06 M06
003 Grond (AS3000) MM02 MM02
004 Grond (AS3000) MM03 MM03
005 Grond (AS3000) MM04 MM04

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 153 μg/kgds S <1 <1 <1 1.2 1.2
PCB 180 μg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) μg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 5.8 2) 5.9 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 18 6 26
fractie C22-C30 mg/kgds <5 <5 10 7 13
fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5 <5 6 9
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 30 <20 50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM05 MM05
007 Grond (AS3000) MM07 MM07

Analyse Eenheid Q 006 007

droge stof gew.-% S 91.6 87.6
gewicht artefacten g S <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5 1.3

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0 2.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
arseen mg/kgds S <4 1) <4
barium mg/kgds S 24 1) <20
cadmium mg/kgds S <0.2 1) <0.2
chroom mg/kgds S <10 <10
kobalt mg/kgds S <1.5 1) <1.5
koper mg/kgds S 19 1) 7.5
kwik mg/kgds S 0.22 0.08
lood mg/kgds S 79 1) 26
molybdeen mg/kgds S <0.5 1) <0.5
nikkel mg/kgds S <3 1) <3
zink mg/kgds S 39 1) 29

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.25 0.37
antraceen mg/kgds S 0.04 0.11
fluoranteen mg/kgds S 0.52 0.46
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.21 0.18
chryseen mg/kgds S 0.23 0.14
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.14 0.08
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.24 0.17
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.18 0.13
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.17 0.11
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.99 2) 1.757 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 μg/kgds S <1 <1
PCB 52 μg/kgds S <1 <1
PCB 101 μg/kgds S <1 <1
PCB 118 μg/kgds S <1 <1
PCB 138 μg/kgds S <1 <1
PCB 153 μg/kgds S <1 <1
PCB 180 μg/kgds S <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) μg/kgds S 4.9 2) 4.9 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM05 MM05
007 Grond (AS3000) MM07 MM07

Analyse Eenheid Q 006 007

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds 8 <5
fractie C30-C40 mg/kgds 6 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
arseen Grond (AS3000) Conform AS3050-1, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
chroom Grond (AS3000) Conform AS3050-1, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

kobalt Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6640685 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
002 Y6640681 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
003 Y6641059 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
004 Y6640620 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
004 Y6640747 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
004 Y6640763 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
004 Y6640765 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
005 Y6640764 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
005 Y6640738 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
005 Y6640698 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
005 Y6640770 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
006 Y6640752 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
006 Y6640682 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
006 Y6640695 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
006 Y6640755 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
007 Y6640691 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
007 Y6640759 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
007 Y6640767 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
007 Y6641035 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
007 Y6641048 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
007 Y6640762 06-11-2017 06-11-2017 ALC201
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM02MM02
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM03MM03
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM04MM04
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM05MM05
006
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Hennekes
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BOUV
Uw projectnummer : B17.6897
ALcontrol rapportnummer : 12664934, versienummer: 1

Rotterdam, 24-11-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B17.6897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB07 PB07

Analyse Eenheid Q 001

METALEN
arseen μg/l S <5
barium μg/l S <15
cadmium μg/l S <0.20
chroom μg/l S 1.0
kobalt μg/l S <2
koper μg/l S 5.0
kwik μg/l S <0.05
lood μg/l S 2.9
molybdeen μg/l S <2
nikkel μg/l S <3
zink μg/l S 23

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen μg/l S <0.2
tolueen μg/l S <0.2
ethylbenzeen μg/l S <0.2
o-xyleen μg/l S <0.1
p- en m-xyleen μg/l S <0.2
xylenen (0.7 factor) μg/l S 0.21 1)

styreen μg/l S <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen μg/l S 0.04

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan μg/l S <0.2
1,2-dichloorethaan μg/l S <0.2
1,1-dichlooretheen μg/l S <0.1
cis-1,2-dichlooretheen μg/l S <0.1
trans-1,2-dichlooretheen μg/l S <0.1
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

μg/l S 0.14 1)

dichloormethaan μg/l S <0.2
1,1-dichloorpropaan μg/l S <0.2
1,2-dichloorpropaan μg/l S <0.2
1,3-dichloorpropaan μg/l S <0.2
som dichloorpropanen (0.7
factor)

μg/l S 0.42 1)

tetrachlooretheen μg/l S <0.1
tetrachloormethaan μg/l S <0.1
1,1,1-trichloorethaan μg/l S <0.1
1,1,2-trichloorethaan μg/l S <0.1
trichlooretheen μg/l S <0.2
chloroform μg/l S <0.2
vinylchloride μg/l S <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB07 PB07

Analyse Eenheid Q 001

tribroommethaan μg/l S <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 μg/l <25
fractie C12-C22 μg/l <25
fractie C22-C30 μg/l <25
fractie C30-C40 μg/l <25
totaal olie C10 - C40 μg/l S <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

arseen Grondwater (AS3000) Conform AS3150-1 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
chroom Grondwater (AS3000) Conform AS3150-1 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
kobalt Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
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Projectnummer
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Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6413249 17-11-2017 17-11-2017 ALC236
001 B1719608 17-11-2017 17-11-2017 ALC204
001 G6413245 17-11-2017 17-11-2017 ALC236



 0,38 0,65 0  0,41 0,66 0 

 69 143 0,69  30 58 0,12 
 0,21 0,30 0  0,28 0,40 0,01  0,33 0,46 0,01 
 60 94 0,09  250 394 0,72  190 288 0,5 

 66 153 0,02  240 569 0,74  120 268 0,22 

 15,52 16 0,38  7,37 7,4 0,15 



 0,42 0,68 0,01 

 27 53 0,09 
 0,38 0,54 0,01  0,22 0,31 0  0,12 0,17 0 
 120 184 0,28  79 123 0,15  34 52 0 

 120 274 0,23 

 2,12 2,1 0,02  1,99 2,0 0,01 



 1,757 1,8 0,01 



8,88

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 



 0,04 0,04 0 



8,88

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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44. Historisch onderzoek 

Vragenlijst Historisch onderzoek t.b.v. bodemonderzoek 
 

 
Het doel van het historisch onderzoek is na te gaan of er aanwijzingen zijn dat de bodem op het 
bouwterrein mogelijk verontreinigd is. 
Hiertoe wordt het vroegere en huidige gebruik geïnventariseerd, en in het bijzonder of er activiteiten 
verricht zijn, die mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. 
 
In te vullen door aanvrager bouwvergunning. 
Bij keuzevragen: hokje  zwart maken. 
 
 
1. Locatiegegevens 
 
1.1   Gegevens aanvrager 
 
Naam   : Bouwconsulting Beheer B.V.…………………………………………… 
  
Adres   : Hof van Zevenbergen 1………………………………………………… 
 
Postc. & Wpl.  : 5211HB  Den Bosch…………………………………………………… 
 
Tel.nr.   : 073-650983 
 

Algemene gegevens bouwlocatie 
 
Type bouwwerk  : Galerie en Kantoor……………………………………………………… 
 
Adres   : Taalstraat 53…………………………………………………………… 
 
Postc. & Wpl.  : 5261 BB VUGHT………………………………………………………… 
 
Kad. gegevens  : sectie vught K 713, 714 en 1187……………..nr(s)   ………………… 
 
 
 
2. Gebruik van het terrein 
 

Wat is (was) het huidige en vroegere gebruik van het terrein? 
    

 vroeger vanaf/tot (jaar) huidig 

- woningbouw  Tot 1985  

- natuurgebied  ………………  

- bedrijfsterrein    

- agrarisch  ………………  

- braakliggend  ………………  

- Kantoor/galerie  Vanaf 1985  
 
Eventuele toelichting (bijvoorbeeld bebouwd / onbebouwd): 
Het is een historisch monument. De verwachte puinbijmengingen in de bodem zijn derhalve historisch 
van aard en niet asbestverdacht…………………………………………………………………….. 
 



50:Operationeel Handboek Verhoeven Milieutechniek 
 
44. Historisch onderzoek 
Versie 1: 17-04-2007 - Pagina 2 van 5 
 

 

 
Indien er sprake is (was) van een bedrijfsterrein: NEE 
 
2.1            Wat is (was) de aard van het bedrijfsterrein? 

……………………………………………………………………………… 
 

2.3 Welke bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden? 
Niet plaats gevonden………………………………………………………………………… 
 

2.4 Met welke chemische stoffen is gewerkt? ( bestrijdingsmiddelen / bodembedreigende 
stoffen enz.) 
Niet mee gewerkt………………………………………………………………………… 
 

2.5 Is de plaats van de bedrijfsgebouwen/bedrijfsactiviteiten bekend (aangeven op 
tekening)? 
NVT………………………………………………………………………… 
 
 
 

3.             Van elders aangevoerde grond of ander materiaal 
 
3.1 Is grond of ander materiaal (zoals puin, slib en dergelijke) in of op de bodem van 
  het terrein gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van ophogingen, (sloot)dempingen 
  terreinverharding? 

 
 nee (ga verder met vraag 4.1) Niet bekend 

 
 ja,namelijk: ……………………………………………… 

 
3.2 Zijn er aanwijzingen dat het mogelijk verontreinigd materiaal betreft? 
  Niet bekend……………………………………………………………………………… 
 
 
 
4. Brandstof- en/of septictanks 
 
4.1 Is een tank op of in de bodem aanwezig (geweest) (ligging op tekening aangegeven)? 

 
 er heeft nooit een tank gelegen (ga verder met vraag 5.1) Niet aanwezig volgens 

eigenaar 
 

 aanwezig geweest, maar reeds verwijderd 
 

   nog aanwezig, maar buiten bereik gebruik 
 
   nog aanwezig en in gebruik 

 
4.2 Welke brandstof(fen) of ander vloeistof(fen) is/zijn (werd(en)) opgeslagen in de 

betreffende tank(s)? 
………………………………………………………………………………… 
 

4.3 Indien de tank buiten gebruik is, is deze schoongemaakt? 
 

 nee   ja 
 
 

4.4 Is de bodem ter plaatse van de (voormalige of huidige) tank gecontroleerd op 
eventuele verontreiniging? 
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 nee                  ja 

 
N.B. Indien de tank schoongemaakt, verwijderd en/of gecontroleerd is op 
bodemverontreiniging, eventuele keuringscertificaten en onderzoeksrapporten 
bijvoegen. 
 
 
 

5.            Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
 
5.1            Is er eerder bodemonderzoek op het terrein verricht? 

 
 nee(door naar vraag 6.1) Niet bekend 

 
 ja, namelijk ……………………………………………………………… 

 
5.2 Is hierbij bodemverontreiniging geconstateerd? 
 

 nee Niet bekend 
 

 ja, namelijk ……………………………………………………………… 
 
 
 

6. Milieuvergunningen 
 
6.1 Zijn er één of meerdere milieuvergunningen voor de locatie en/of eventuele inrichting 

afgegeven? 
 

 nee niet bekend 
 

 ja: ………………………………………………………………………..… 
 

 afgegeven door: …………………………………………………………… 
 

 datum: ……………………………………………………………………... 
 
 

 
7. Overige gegevens over de bodemkwaliteit 
 
7.1 Is er , behalve de bovenstaande gegevens, nog andere informatie bekend die van 

belang kan zijn voor de bodemkwaliteit, in het bijzonder aangaande eventuele 
bodemverontreiniging? 

 
   nee   ja, namelijk ………………………………………………. 
 
  …………………………………………………………………………….… 
 
 
 
8. Gegevens over aangrenzende terreinen 
 
8.1 Wat is het huidige gebruik van aangrenzende terreinen? 

Kerk, hier heeft vroeger ca. 50/80 jaar geleden een machinefabriek gestaan van de 
firma Grasso………………………………………………………………………………. 
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8.2 Wat is het vroegere gebruik van aangrenzende terreinen? 
Verder niet bekend…………………………………………………………………………. 
 

 
8.3 Is er, voorzover u bekend, in de directe omgeving bodemonderzoek uitgevoerd? 

 
 nee           ja (zo mogelijk gegevens bijvoegen) 

 
8.4 Zijn er aanwijzingen dat aangrenzende terreinen mogelijk verontreinigd zijn? 

 
 nee           ja, namelijk ……………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 

9. Geraadpleegde informatiebronnen voor het historisch onderzoek 
 
Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen is gebruik gemaakt van: 
 

 Bij aanvrager zelf bekende informatie 
 

 Gemeentelijk dossier bouwvergunningen 
 

 Gemeentelijk dossier milieuvergunningen 
 

 Gemeentelijk dossier inzake olietanks 
 

 ………………………………………………………………………. 
 
 

10.  Is voor de geplande bebouwing een wijziging van het bestemmingsplan nodig? 
 
   nee    ja, datum ingediend verzoek ……………………….. 
 
 
 
 
 
naar waardheid ingevuld 
 
 
Den Bosch( plaats) 26 oktober 2017 ……………………………………(datum) 

 
 

Handtekening aanvrager: 
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