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Projectcode: B18.6996
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B104
Datum: 09-02-2018
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tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal 
beigecreme, Edelmanboor

-200

Boring: B106
Datum: 09-02-2018
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, licht cremegeel, 
Edelmanboor

-110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
cremegeel, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor
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Boring: B107A
Datum: 09-02-2018
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak koolashoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor
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Boring: B107B
Datum: 09-02-2018
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Projectcode: B18.6996
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B107C
Datum: 09-02-2018
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grind0

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht, 
Edelmanboor-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor
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Boring: B107D
Datum: 09-02-2018
GWS: 150
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal beigecreme, Edelmanboor
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Boring: B107E
Datum: 09-02-2018
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor
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Boring: B109
Datum: 09-02-2018
GWS: 150
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal beigecreme, Edelmanboor

-200



Projectcode: B18.6996
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B115
Datum: 09-02-2018
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tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal beigecreme, Edelmanboor
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Boring: B200
Datum: 08-03-2018
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klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalcreme, Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-150

Boring: B201
Datum: 08-03-2018
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-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig koolhoudend, 
sporen baksteen, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-150

Boring: B202
Datum: 08-03-2018
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Schep
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150



Projectcode: B18.6996
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B203
Datum: 08-03-2018
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grind0

Schep
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
wortels, neutraalbruin, 
Edelmanboor
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Boring: B204
Datum: 08-03-2018
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tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
wortels, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalcreme, 
Edelmanboor

-150

Boring: B205
Datum: 08-03-2018
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen wortels, sporen 
baksteen, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-150

Boring: B206
Datum: 08-03-2018
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen wortels, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
wortels, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-150



Projectcode: B18.6996
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B207
Datum: 08-03-2018
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Schep
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen wortels, sporen 
kolen, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Hennekes
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BOUV
Uw projectnummer : B18.6996
ALcontrol rapportnummer : 12716617, versienummer: 1

Rotterdam, 19-02-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.6996. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M104-1 M104-1
002 Grond (AS3000) M106-2 M106-2
003 Grond (AS3000) M107A-2 M107A-2
004 Grond (AS3000) M107A-3 M107A-3
005 Grond (AS3000) M107B-1 M107B-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 92.4 94.3 89.3 92.8 89.2
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.4 1.0 5.3 1.3 1.3

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.1 <1 <1 <1 1.9

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 25 140 81 <20 62
cadmium mg/kgds S 0.31 <0.2 0.57 <0.2 1.4
kobalt mg/kgds S 1.8 <1.5 2.0 <1.5 1.8
koper mg/kgds S 40 5.7 20 <5 19
kwik mg/kgds S 0.41 0.60 0.24 <0.05 0.24
lood mg/kgds S 130 420 550 80 570
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 4.0 <3 4.8 <3 4.8
zink mg/kgds S 93 110 260 41 830

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M107C-2 M107C-2
007 Grond (AS3000) M107D-1 M107D-1
008 Grond (AS3000) M107E-1 M107E-1
009 Grond (AS3000) M109-1 M109-1
010 Grond (AS3000) M115-1 M115-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 92.4 94.4 92.2 88.6 90.6
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.3 1.6 1.2 2.1 2.3

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.2 <1 2.2 2.3 1.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 31 <20 39 44 60
cadmium mg/kgds S <0.2 <0.2 0.52 0.39 0.40
kobalt mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5 1.6 1.9
koper mg/kgds S 6.5 11 19 29 20
kwik mg/kgds S 0.08 0.13 0.24 0.24 0.24
lood mg/kgds S 37 42 220 100 94
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S <3 <3 3.5 4.3 4.1
zink mg/kgds S 24 54 210 110 47

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6765534 09-02-2018 09-02-2018 ALC201
002 Y6764809 09-02-2018 09-02-2018 ALC201
003 Y6764810 09-02-2018 09-02-2018 ALC201
004 Y6764821 09-02-2018 09-02-2018 ALC201
005 Y6765526 09-02-2018 09-02-2018 ALC201
006 Y6764799 09-02-2018 09-02-2018 ALC201
007 Y6765522 09-02-2018 09-02-2018 ALC201
008 Y6765528 09-02-2018 09-02-2018 ALC201
009 Y6765521 09-02-2018 09-02-2018 ALC201
010 Y6764804 09-02-2018 09-02-2018 ALC201
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BOUV
Uw projectnummer : B18.6996
ALcontrol rapportnummer : 12735360, versienummer: 1

Rotterdam, 15-03-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.6996. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M106-4 M106-4
002 Grond (AS3000) M107B-2 M107B-2

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% S 94.1 92.4
gewicht artefacten g S <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.5 1.0

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20 1) <20 1)

cadmium mg/kgds S <0.2 1) <0.2 1)

kobalt mg/kgds S <1.5 1) <1.5 1)

koper mg/kgds S <5 1) 5.8 1)

kwik mg/kgds S 0.25 2) 0.10 2)

lood mg/kgds S 33 1) 49 1)

molybdeen mg/kgds S <0.5 1) <0.5 1)

nikkel mg/kgds S <3 1) 3.4 1)

zink mg/kgds S <20 1) 200 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. MERCUR-AFS
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6764805 09-02-2018 09-02-2018 ALC201
002 Y6765531 09-02-2018 09-02-2018 ALC201
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BOUV
Uw projectnummer : B18.6996
ALcontrol rapportnummer : 12735423, versienummer: 1

Rotterdam, 15-03-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.6996. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M200-1 M200-1
002 Grond (AS3000) M201-1 M201-1
003 Grond (AS3000) M202-1 M202-1
004 Grond (AS3000) M203-1 M203-1
005 Grond (AS3000) M204-1 M204-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 90.8 92.4 92.3 87.4 91.0
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6 1.5 1.4 3.2 2.0

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0 1.5 1.9 2.1 2.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 39 1) 100 1) <20 1) 30 1) 38 1)

cadmium mg/kgds S 0.27 1) 0.27 1) <0.2 1) <0.2 1) 0.35 1)

kobalt mg/kgds S <1.5 1) 3.8 1) <1.5 1) <1.5 1) 1.6 1)

koper mg/kgds S 11 1) 24 1) 11 1) 18 1) 30 1)

kwik mg/kgds S 0.13 2) 0.18 0.23 0.19 2) 0.30 2)

lood mg/kgds S 130 1) 140 1) 40 1) 71 1) 120 1)

molybdeen mg/kgds S <0.5 1) 0.53 1) <0.5 1) <0.5 1) <0.5 1)

nikkel mg/kgds S 3.1 1) 12 1) <3 1) <3 1) 3.8 1)

zink mg/kgds S 60 1) 97 1) 120 1) 71 1) 34 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. MERCUR-AFS
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M205-1 M205-1
007 Grond (AS3000) M206-1 M206-1
008 Grond (AS3000) M207-1 M207-1
009 Grond (AS3000) M207-3 M207-3

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009

droge stof gew.-% S 92.6 91.4 90.0 90.7
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.3 2.5 2.7 2.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.7 1.7 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 30 1) 38 1) 78 1) 41 1)

cadmium mg/kgds S <0.2 1) 0.34 1) 0.48 1) 0.54 1)

kobalt mg/kgds S <1.5 1) <1.5 1) 2.0 1) 2.6 1)

koper mg/kgds S 16 1) 29 1) 25 1) 14 1)

kwik mg/kgds S 0.21 2) 0.32 2) 0.91 2) 0.23 2)

lood mg/kgds S 51 1) 170 1) 500 1) 390 1)

molybdeen mg/kgds S <0.5 1) <0.5 1) <0.5 1) <0.5 1)

nikkel mg/kgds S 3.2 1) <3 1) 4.6 1) 7.8 1)

zink mg/kgds S 44 1) 39 1) 260 1) 290 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. MERCUR-AFS
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6764326 08-03-2018 08-03-2018 ALC201
002 Y6764322 08-03-2018 08-03-2018 ALC201
003 Y6764208 08-03-2018 08-03-2018 ALC201
004 Y6764318 08-03-2018 08-03-2018 ALC201
005 Y6764311 08-03-2018 08-03-2018 ALC201
006 Y6764292 08-03-2018 08-03-2018 ALC201
007 Y6764277 08-03-2018 08-03-2018 ALC201
008 Y6764307 08-03-2018 08-03-2018 ALC201
009 Y6765994 08-03-2018 08-03-2018 ALC201



Bijlage 5 

 40 82 0,28 
 0,41 0,59 0,01  0,60 0,86 0,02  0,25 0,36 0,01 
 130 203 0,32  33 52 0 

 93 218 0,13  110 261 0,21 

 0,57 0,85 0,02 

 0,24 0,34 0,01 
 49 77 0,06  80 126 0,16 

 200 475 0,58  260 569 0,74 



Bijlage 5 

 1,4 2,4 0,15 

 0,24 0,34 0,01  0,13 0,19 0 
 37 58 0,02  42 66 0,03 

 0,52 0,89 0,02  0,39 0,67 0,01  0,40 0,68 0,01 

 29 59 0,13  20 41 0,01 
 0,24 0,34 0,01  0,24 0,34 0,01  0,24 0,34 0,01 
 220 345 0,61  100 156 0,22  94 147 0,2 

 210 493 0,61  110 256 0,2 



Bijlage 5 

 24 50 0,07 
 0,13 0,19 0  0,18 0,26 0  0,23 0,33 0,01 
 130 205 0,32  140 220 0,35  40 63 0,03 

 60 142 0  97 230 0,16  120 285 0,25 

 0,35 0,60 0 

 30 62 0,15 
 0,19 0,27 0  0,30 0,43 0,01  0,21 0,30 0 
 71 109 0,12  120 188 0,29  51 80 0,06 

 71 163 0,04 



Bijlage 5 

 0,48 0,80 0,02  0,54 0,90 0,02 

 29 59 0,13  25 51 0,07 
 0,32 0,46 0,01  0,91 1,30 0,03  0,23 0,33 0,01 
 170 265 0,45 

 260 606 0,8  290 678 0,93 

8,88

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 










