






































1K+ Adviesgroep b.v.

Situatie mei 2014situatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Achterstraat Cromvoirtprojectnaam:

Aeres Milieuopdrachtgever:

WSadviseur:

851databaseversie:

08-05-2014

1

2

5

16.0.5 (build2)

12:43

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

�

�

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:
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2K+ Adviesgroep b.v.

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 80   8.0 0.0 38

2 80   8.0 0.0 32

3 80   3.0 0.0 23

4 80   3.0 0.0 22

5 80   8.0 0.0 65

6 80   9.0 0.0 49

7 80   5.0 0.0 39

8 80   5.0 0.0 142

9 80   7.0 0.0 28

10 80   7.0 0.0 48
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3K+ Adviesgroep b.v.

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag avond nacht

VL: excl. optrektoeslag

afw.toets Lden Letm Lden Letm

VL: inc. aftrek
RL: inc. prognose

groep

IL: inc. maatregel

1 gevel VL 51.5047.59 40.281 1.5 51.78 47.59 40.2851.78 51.78 46.58 46.87totaal (0)
VL 52.2548.35 41.031 4.5 52.54 48.35 41.0352.54 52.54 47.32 47.60totaal (0)
VL 52.3748.46 41.151 7.5 52.66 48.46 41.1552.66 52.66 47.44 47.72totaal (0)

0.0 0.0

2 gevel VL 50.9647.05 39.741 1.5 51.24 47.05 39.7451.24 51.24 46.00 46.29totaal (0)
VL 51.7847.87 40.561 4.5 52.07 47.87 40.5652.07 52.07 46.81 47.10totaal (0)
VL 51.8747.96 40.651 7.5 52.16 47.96 40.6552.16 52.16 46.90 47.18totaal (0)

0.0 0.0
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4K+ Adviesgroep b.v.

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

8 81 niet keperverband elementen CROW316 81.48 12.71 5.81 .00dag

81.81 11.24 6.96 .00avond

75.59 13.40 11.01 .00nacht

0.0 48 1355.0 7.08

2.69

.54

�1

30 01 glad asfalt/DAB 97.00 2.00 1.00 .00 30 30 30dag

97.00 2.00 1.00 .00 30 30 30avond

97.00 2.00 1.00 .00 30 30 30nacht

0.0 156 592.0 7.10

2.70

.50

�Achterstraat1

31 01 glad asfalt/DAB 80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30dag

80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30avond

80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30nacht

0.0 30 592.0 7.10

2.70

.50

�Achterstraat1

32 01 glad asfalt/DAB 80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30dag

80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30avond

80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30nacht

0.0 30 592.0 7.10

2.70

.50

�Achterstraat1

33 01 glad asfalt/DAB 80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30dag

80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30avond

80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30nacht

0.0 96 592.0 7.10

2.70

.50

�Achterstraat1

34 01 glad asfalt/DAB 80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30dag

80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30avond

80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30nacht

0.0 61 592.0 7.10

2.70

.50

�Achterstraat1

40 01 glad asfalt/DAB 80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30dag

80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30avond

80.00 10.00 10.00 .00 30 30 30nacht

0.0 45 592.0 7.10

2.70

.50

�Achterstraat1

41 01 glad asfalt/DAB 90.00 5.00 5.00 .00 60 60 60dag

90.00 5.00 5.00 .00 60 60 60avond

90.00 5.00 5.00 .00 60 60 60nacht

0.0 403 592.0 7.10

2.70

.50

�Achterstraat 51
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De gemeente Vught heeft in de inspraaknota het volgende besloten: 

 

“In het kader van de bestemmingsplanprocedure is een akoestisch onderzoek opgesteld. In paragraaf 

2.2 van dit onderzoek is een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens opgenomen. 

Hierbij wordt verondersteld dat 97 % lichte motorvoertuigen, 2% middelzware 

motorvoertuigen en 1% zware motorvoertuigen betreft. De veronderstelde voortuigverdeling 

is volgens inspreker onjuist. Vanuit het bedrijf van inspreker vinden relatief veel 

verkeersbewegingen van middelzware- en zware motorvoertuigen. Gevraagd wordt om de 

uitgangspunten van het onderzoek te herzien. 

 

Reactie gemeente 

De eerder opgenomen voertuigverdeling is gebaseerd op een gemeentelijk model waarin 

voor het grootste gedeelte licht verkeer op de weg zit. De opgenomen intensiteiten in het 

model zijn correct. Gelet op de feitelijke situatie is het om een realistisch beeld te krijgen 

noodzakelijk om de intensiteiten voor middel en zwaar verkeer op te hogen. Om die reden 

zal het percentage middelzware en zware voertuigen in het akoestisch onderzoek worden 

aangepast tot 10% vrachtverkeer (middelzware en zware voertuigen).” 

 


